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Wstęp 

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu użyteczności publicznej, zwana dalej 

instrukcją, jest indywidualnym opracowaniem zawierającym całokształt spraw związanych  

z bezpieczeństwem pożarowym obiektu. Celem opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

jest ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym, 

itp., jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji obiektu. Jest to opracowanie przeznaczone  

do użytku wewnętrznego w obiekcie, przy czym instrukcja ta powinna być przechowywana w sposób 

dostępny dla ekip ratowniczych. 
 

1. Zasady ogólne  

  Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  

( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 1169.), właściciel obiektu, zapewniając ochronę przeciwpożarową 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów obowiązany jest w szczególności: 

1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 

2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe  

i gaśnice, 

3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób 

gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub terenie bezpieczeństwo  

i możliwość ewakuacji, 

5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 

6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 

7) ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia. 

 

Konieczność opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły Podstawowej  

w Drygałach, wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W myśl § 6 tego rozporządzenia właściciele, zarządcy lub 

użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do 

wykonywania funkcji użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, zapewniają i wdrażają 

instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zawierającą: 

warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, 

prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków 

technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem; 

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby 

poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym; 

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są 

przewidywane; 

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania; 

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników,  

z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji; 

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi 

użytkownikami; 
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8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego,  

z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności: 

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku, 

b) odległości od obiektów sąsiadujących, 

c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych, 

d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych, 

e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji  

i w poszczególnych pomieszczeniach, 

f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia 

wybuchem, 

g) podziału obiektu na strefy pożarowe, 

h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, 

i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji 

gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów 

sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 

j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych, 

k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony; 

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję. 

 

Pod pojęciem wymagań przeciwpożarowych należy rozumieć wszystkie wymagane przepisami 

szczegółowymi i optymalne warunki kompleksowej ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego 

obiektu. Podstawowym celem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest zapewnienie najbardziej 

optymalnych warunków ochrony przeciwpożarowej poprzez zawarcie w niej potencjalnych zagrożeń, 

prawdopodobnych przyczyn powstania pożaru, wskazań w zakresie zapobiegania pożarom, wskazań 

w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, ustaleń organizacyjnych w zakresie bezpiecznej 

ewakuacji, postępowania na wypadek pożaru, itp. czynności zabezpieczających i interwencyjnych. 

 

Zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie jej ustaleń należy do obowiązków wszystkich 

pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Przyjęcie  

do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają w oświadczeniu własnoręcznym 

podpisem, które powinno być włączone do akt osobowych.  

Wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu w formie instrukcji postępowania  

na wypadek pożaru, wraz z wykazem telefonów alarmowych, umieszcza się w miejscach widocznych, 

dostępnych dla wszystkich osób przebywających na jego terenie. 

Zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji,  

co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu,  

które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 
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1.1.  Wykaz  podstawowych  przepisów (obowiązujących) oraz norm  

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 1169.),  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 

1321, 1567.),  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529.),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r.  

Nr 124, poz. 1030),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 75,  

poz. 690  ze zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.  

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów  

do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002),  

- PN-EN ISO 7010: 2012 Symbole graficzne - barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja,   

- PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa  

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych,  

- PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe,  

- PN-EN 3-7+A1:2008 - Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne 

i metody badań 

- PN-EN 671-1:2012 Fixed firefighting systems – Hose systems – Part 1: Hose systems with semi-

rigid hose 

- PN-EN 694:2007 Węże pożarnicze – Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych. 

  
 

 

1.2. Wykaz podstawowych pojęć 

 

W celu ułatwienia zrozumienia używanych dalej określeń, których znaczenie  

w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych znacznie odbiega od interpretacji potocznej,  

albo może być rozumiane niejednoznacznie, niżej podano definicje najważniejszych pojęć 

stosowanych w instrukcji:  
 

ochrona przeciwpożarowa - to realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę zdrowia, 

życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 

zagrożeniem, 
 

pożar - niekontrolowany proces spalania, zachodzący poza miejscem do tego celu 

przeznaczonym, przynoszący straty materialne,  
 

inne miejscowe zagrożenie - inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie, wynikające  

z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne, 

ekologiczne), a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia), 
 

zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej  
lub innego miejscowego zagrożenia - zapewnienie nieruchomościom koniecznych 

warunków ochrony technicznej oraz tworzenie warunków organizacyjnych i formalno-

prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także minimalizujących skutki pożaru, 

klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 
 

https://www.google.pl/search?client=opera&hs=R1b&channel=suggest&dcr=0&q=pn-en+iso+7010/2012+symbole+graficzne+-+barwy+bezpiecze%C5%84stwa+i+znaki+bezpiecze%C5%84stwa&sa=X&ved=0ahUKEwjqqdKkqrnXAhXD16QKHU9zD_8Q1QIIYygA
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działania ratownicze - każda czynność podjęta w celu ratowania życia, zdrowia i mienia,  

a także likwidację źródła powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia, 
 

bezpieczeństwo pożarowe - stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia, uzyskiwany 

poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systemów zabezpieczeń  

oraz prowadzenie działań zapobiegawczych, 
 

materiały niebezpieczne pożarowo - są to następujące materiały niebezpieczne: 

a) gazy palne, 

b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C), 

c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 

d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 

e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 

f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 

g) materiały mające skłonności do samozapalenia,  

h) materiały inne niż wymienione w lit. a-g, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania  

lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru. 
 

ciecze palne - rozumie się przez to ciecze o temperaturze zapłonu do 100°C, 
 

zagrożenie wybuchem - rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary 

palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin  

z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają czyli ulegają 

gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia, 
 

strefa pożarowa - rozumie się przez to przestrzeń wydzieloną w taki sposób,  

aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej 

przestrzeni, 
 

strefa zagrożenia wybuchem - rozumie się przez to przestrzeń, w której może występować 

mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu 

zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości,  
 

teren przyległy - to pas terenu wokół obiektu o szerokości równej minimalnej dopuszczalnej 

odległości od innych obiektów ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, 

określonej w przepisach techniczno –budowlanych,  
 

techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych - to urządzenia, sprzęt, instalacje  

lub rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się 

pożarów, 
 

stałe urządzenia gaśnicze - to urządzenia na stałe związane z obiektem, zawierające własny 

zapas środka gaśniczego, wyposażone w układ przechowywania i podawania środka 

gaśniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, 
 

urządzenia do usuwania dymów lub gazów pożarowych - to urządzenie montowane  

w górnych częściach klatek schodowych i pomieszczeń, uruchamiane w przypadku 

nagromadzenia się gorących gazów i dymów pożarowych w celu ich odprowadzenia drogą 

wentylacji naturalnej lub wymuszonej, 
 

sprzęt i urządzenia ratownicze - to przedmioty, narzędzia, maszyny i urządzenia na stałe 

związane z budynkiem, obiektem lub terenem, uruchamiane lub wykorzystywane  

do ratowania ludzi i mienia w warunkach pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia,  
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przeciwpożarowy wyłącznik prądu - to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich 

obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie 

jest niezbędne w czasie pożaru,  
 

warunki ewakuacji - to zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno-organizacyjnych 

zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. 
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2. Ogólna charakterystyka obiektu 

 

Budynek Szkoły Podstawowej w Drygałach, to obiekt w kształcie nieregularnym, składający 

się z budynków:  

 Segment A - budynek dydaktyczny - dwukondygnacyjny, podpiwniczony, bez poddasza, kryty 

stropodachem żelbetowym i papą;  

 Segment B – sala gimnastyczna – parterowy, bez podpiwniczenia i bez poddasza, kryty 

stropodachem żelbetowym i papą; 

 Segment C – budynek dydaktyczny – trzykondygnacyjny, podpiwniczony  z poddaszem 

użytkowym (trzecia kondygnacja), o drewnianej konstrukcji dachowej pokrytej dachówką, 

w których segment A jest położony centralnie w stosunku do segmentu B i C. 
 

Segmenty połączone są ze sobą następująco:  

  Segmenty A i B – występuje połączenie komunikacyjne na poziomie podpiwniczenia segmentu A 

z parterem segmentu B;  

 Segmenty A i C (połączone dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym łącznikiem) – przejście 

komunikacyjne występuje na poziomie podpiwniczenia i parteru tych budynków. 
 

Obiekt zlokalizowany na działkach geodezyjnych o numerach 404/8 i 414/2. Do segmentu A przylega 

wschodnim szczytem murowany budynek mieszkalny. Teren posesji jest ogrodzony, metalowym 

ogrodzeniem ażurowym. Na teren posesji tego obiektu od ulicy Szkolnej  istnieje dojazd drogą 

utwardzoną. Dostęp do obiektu jest zapewniony.  

Konstrukcja obiektu niepalna. Budynek jest ogrzewany systemem centralnego ogrzewania  

z zasilaniem w energię cieplną z węzła ciepłowniczego dostarczającego energię z zewnętrznej 

gminnej kotłowni. Obiekt ten jest zakwalifikowany do III Kategorii Zagrożenia Ludzi (ZL III
1
).  

 

2.1. Charakterystyka obiektu 

 

1) Rodzaj zabudowy – obiekt Szkoły Podstawowej w Drygałach to kompleks budynków niskich, 

murowanych. Dostęp do obiektu nie jest utrudniony.  

2) Ilość kondygnacji nadziemnych, użytkowych – segment A  - 2, segment B - 1, segment C - 3 

3) Ilość kondygnacji podziemnych - l, 

4) Wysokość budynku – do kalenicy od około 15 m, wysokość wewnątrz obiektu do około 11 m (segment 

C, który jest najwyższy). 

5) Konstrukcja obiektu: 

a) ściany główne -  murowane,  

b) ściany działowe -  murowane, 

c) Stropy – żelbetowe, 

d) Konstrukcja dachu i pokrycie dachu –segment A i B – stropodachy żelbetowe kryte papą, 

segment C - dach o drewnianej konstrukcji kryty dachówką, 

6) Ilość wewnętrznych klatek schodowych:  

a) Segment A – 2 klatki schodowe, w tym:  

 1 klatka schodowa żelbetowa, otwarta, usytuowana przy wejściu głównym do tego segmentu, 

prowadząca z parteru do podpiwniczenia i  na piętro.  

 1 klatka schodowa żelbetowa, otwarta, prowadząca z zaplecza gastronomicznego do 

podpiwniczenia. 

b) Segment C – 1, klatka schodowa żelbetowa otwarta, usytuowana przy wejściu głównym do tego 

segmentu, prowadząca z parteru do podpiwniczenia oraz na 1 i 2 piętro.  

7) Powierzchnia użytkowa obiektu (z podpiwniczeniem) - około 3200 m
2
,  

                                                           
1
 Budynki ZL III – budynki użyteczności publicznej, nieprzeznaczone do pobytu ludzi w grupach przekraczających  

50 osób (w jednym pomieszczeniu) oraz nieprzeznaczone do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności 

poruszania się.    
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8) Strefy pożarowe - obiekt stanowi jedną strefę pożarową o łącznej powierzchni około 3200 m
2
,  

9)  Kubatura obiektu ogółem przekracza 1000m
3
 (około 17 tys. m

3
),  

10) Ilość osób mogących przebywać w obiekcie – ogółem do około 500 osób, w sali sportowej mogą 

przebywać ludzie w grupie przekraczającej 50 osób,  

11) Wystrój dróg ewakuacyjnych – nie występują łatwo palne elementy wystroju stałego podłóg  

i sufitów. Ściany i sufity posiadają okładziny tynkowe. Podłogi korytarzy posiadają powierzchnie 

niepalne. 

 

W obiekcie znajdują się instalacje i urządzenia: 

- telefonia stacjonarna,  

- instalacja elektryczna niskiego napięcia - przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się  

w obrębie wejścia głównego do segmentu A. 

- oświetlenie awaryjne – nie występuje; 

- instalacja wodna do celów bytowych,  

- hydranty wewnętrzne – występują hydranty 25 z wężem płasko składanym,  

- instalacja odgromowa - występuje, 

- inne instalacje i urządzenia przeciwpożarowe – poza wyżej opisanymi hydrantami– inne nie 

występują, 

- długość przejść ewakuacyjnych
2
 – nie przekracza 40 m, 

- długość dojść ewakuacyjnych
3
 w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL III, mierzonych na poziomej drodze ewakuacyjnej – dojście ewakuacyjne dla drogi 

ewakuacyjnej z jednym kierunkiem ewakuacji nie przekracza 30 m, zaś dla drogi ewakuacyjnej  

o dwóch kierunkach ewakuacji nie przekracza długości 60m.   

 

 

 

 

 

                                                           
2
 W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę 

ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane 

„przejściem ewakuacyjnym”, o długości nieprzekraczającej w strefach pożarowych ZL — 40 m.   
3
 Dojście ewakuacyjne - długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy    

pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dalej „dojściem ewakuacyjnym”, mierzona wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. 

W przypadku zakończenia dojścia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpożarowym, długość tę mierzy się do 

pierwszych drzwi tego przedsionka. Dopuszczalna długość dojścia w obiektach ZL III, przy jednym dojściu wynosi 30 

m, ale nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, zaś przy co najmniej 2 dojściach 60 m dla dojścia 

najkrótszego.    
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Wnioski
4
: 

 

1. Wymagania dotyczące odporności pożarowej konstrukcji i wystroju wnętrz tego obiektu   

nie budzą zastrzeżeń.   

2. Obiekt stanowi jedną strefę pożarową.  

3. Powierzchnie kondygnacji nie wydzielone elementami oddzielenia pożarowego sumuje się  

przy ustalaniu wielkości strefy pożarowej. Dopuszczalna wielkość takiej strefy dla budynków 

niskich w Kategorii ZL III  wynosi  8.000 m².  Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej  

nie została przekroczona. 

4. W przypadku możliwości użytkowania sali gimnastycznej do jednoczesnego tam ponad 50 osób 

niebędących stałymi użytkownikami, pomieszczenie te będzie kwalifikowało się do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL I.  

 

                                                           
4
 Wnioski zawarte w tej instrukcji stanowią wskazówki, co do stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu, którego dotyczą.  

   Wnioski te nie mogą być traktowane, jako opinia lub ekspertyza w zakresie pożarnictwa i ich nie zastępują. 

   Opracowania takie mogą być sporządzone przez inne osoby, posiadające kwalifikacje rzeczoznawcy do spraw  

   zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
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3. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu i sposobu  

    użytkowania, w tym zagrożenia wybuchem 

 

 

Najczęściej spotykanymi przyczynami pożarów jest ludzka nieostrożność, nierzadko 

granicząca z bezmyślnością. Objawia się ona drastycznym lekceważeniem podstawowych zasad 

bezpieczeństwa oraz świadomym łamaniem przepisów przeciwpożarowych. Szczególnie powszechne 

jest nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwe 

zabezpieczenie prac określanych, jako niebezpieczne pożarowo oraz lekceważenie zagrożeń 

związanych z używaniem cieczy palnych.  

Drugą pod względem częstotliwości przyczyną występowania pożarów są wady  

i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń elektrycznych, objawiająca się nadmiernym obciążaniem 

obwodów zasilających, eksploatowaniem urządzeń niesprawnych technicznie, zwłaszcza  

z uszkodzonymi kablami i wtykami zasilającymi oraz używanie elektrycznych, przenośnych urządzeń 

grzewczych w sposób niezgodny z przeznaczeniem i określonymi przez producenta zasadami 

użytkowania. 

Aby mógł zaistnieć proces palenia, a więc i pożar, muszą zostać spełnione pewne warunki 

polegające na bezpośrednim lub pośrednim dostarczeniu do substancji palnej odpowiedniego bodźca 

cieplnego. Podstawowe środki ostrożności polegają więc na maksymalnym wyeliminowaniu 

wszystkich sytuacji mogących takie możliwości stworzyć.  

3.1. Potencjalne źródła powstania pożaru 

Potencjalne źródła powstania pożaru to: 

a) wady oraz awaryjny stan pracy instalacji i urządzeń elektrycznych: 

- niewłaściwe wykonanie instalacji lub urządzeń, 

- niesprawność urządzeń zasilanych energią elektryczną, 

- przeciążanie poprzez włączanie dużej ilości odbiorników energii do jednego obwodu 

elektrycznego, 

- brak bieżącej i okresowej konserwacji, 

- stosowanie niewłaściwych urządzeń zabezpieczających, 

- niezachowanie wymaganych odległości żarowych punktów świetlnych od materiałów palnych, 

- stosowanie prowizorycznych instalacji i urządzeń, 

b)  nieumiejętne posługiwanie się płynami łatwopalnymi, 

c)   brak ładu i porządku, 

d)  niewłaściwa eksploatacja przenośnych urządzeń grzewczych poprzez niewłaściwe ich ustawienie 

w stosunku do materiałów palnych,    

h)  palenie tytoniu lub używanie otwartego ognia oraz nieostrożne obchodzenie się z ogniem 

otwartym np. rzucenie nie zgaszonej zapałki do kosza na śmieci (w miejscach, gdzie nie 

obowiązuje zakaz palenia i używania otwartego ognia),  

i)  nieostrożne obchodzenie się z płynami łatwopalnymi lub substancjami sporządzonymi na bazie 

materiałów łatwopalnych, 

j)  prowadzenie prac spawalniczych bez należytego zabezpieczenia lub usunięcia materiałów 

palnych, a także w ich pobliżu, 

k) pozostawienie bez nadzoru odbiorników energii elektrycznej nie przystosowanych do takiej 

eksploatacji, 

l)  użytkowanie grzałek elektrycznych, 

m)  wyładowanie atmosferyczne i brak skutecznego systemu ochrony odgromowej, 

n)  podpalenie lub podłożenie materiału wybuchowego. 
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3.2. Zagrożenie pożarowe obiektów wynikające z właściwości pożarowych występujących 

materiałów i urządzeń 

Zagrożenie pożarowe w obiektach zależy głównie od: 

- właściwości pożarowych znajdujących się materiałów, 

- masy i sposobu składowanych materiałów, 

- rodzaju stosowanych opakowań, 

- występujących instalacji i urządzeń w obiekcie. 

 

Z punktu widzenia zapalności materiały można podzielić je na dwie grupy: palne i niepalne, tj.:  

- Artykuły palne (łatwo lub trudno zapalne): drewno, materiały drewnopochodne, tkaniny, papier, 

tłuszcze roślinne i zwierzęce, papierosy, zapałki, itp.. 

- Artykuły niepalne: metale, napoje w opakowaniach niepalnych, itp.  

 

3.2.1. Charakterystyka pożarowa materiałów palnych występujących lub mogących wystąpić  

 w obiekcie 

 

Polietylen: 

Jest ciałem stałym palnym. Temperatura zapalenia wynosi 450
o
C, a temperatura samozapalenia  

455
o
C. Jest to polimer, produkt polimeryzacji etylenu. Nie tworzy mieszanin wybuchowych  

z powietrzem. Produkty rozkładu palącego się polietylenu mogą powodować zatrucia i porażenia 

ośrodka oddechowego. 

 

Polistyren ( CgH8)4: 

Jest ciałem stałym, palnym, nie tworzy mieszanin wybuchowych i nie jest toksyczny. 

temperatura zapłonu wynosi – 360
o
C, 

temperatura zapłonu pyłu – 280
o
C, 

temperatura zapalenia – 360
o
C, 

temperatura zapalenia pyłu – 480
o
C, 

temperatura samozapalenia wynosi – 495
o
C. 

 

Polipropylen: 

Jest ciałem stałym palnym. Jego temperatura  zapalenia wynosi 455
o
C. Produkty rozkładu 

termicznego mogą powodować zatrucia. 

 

Drewno:  

Produkt pochodzenia organicznego. Podatność na zapalenie uzależniona jest od stopnia wilgotności, 

rozdrobnienia i gatunku drewna. Temperatura zapalenia wynosi   240  360
o
C. Gasić najskuteczniej 

jest wodą i pianą ciężką. 

  

Artykuły papiernicze: 

Należą do materiałów palnych. Zapalność ich i intensywność palenia uzależniona jest od rodzaju 

surowca i sposobu składowania. Temperatura zapalenia papieru pojedynczego wynosi 230
o
C, 

natomiast warstwowego w postaci tektury 300  360
o
C. 

 

Wyroby lniane: 

Temperatura zapalenia materiałów lnianych wynosi ok. 280
o
C rozkład włókna występuje powyżej  

110
o
C, proces zwęglania występuje w temperaturze 160  180

o
C. Wyroby lniane zanieczyszczone 

olejem, smarami mają skłonność do samozapalenia. 

 

 

 



 14 

Wyroby bawełniane: 

Temperatura zapalenia wynosi 255
o
C, rozkład następuje w temperaturze powyżej 100

o
C,  

proces zwęglania zaczyna się od 160
o
C. Bawełna zanieczyszczona olejem, smarami ma tendencje  

do samozapalenia. 

 

Rozpuszczalniki/benzyny:  

Ciecze skrajnie łatwopalne. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary benzyny są 

cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń.  

Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.  

Środki gaśnicze – dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. 

Temperatura zapłonu: około - 50
o
C  

Temperatura samozapłonu: około 480
o
C 

Granice wybuchowości: około 0,76%obj. do około 7,6%obj 

 

 

3.3. Najczęstsze przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów 

 

Ruch ciepła odbywa się przez konwekcję naturalną, promieniowanie i przewodnictwo. Ciepło 

unoszących się prądów powietrza oraz gorących gazów zdolne jest do ogrzania materiałów palnych 

znajdujących się na jego drodze do temperatury zapalenia, co powoduje rozprzestrzenianie się pożaru. 

Drogami rozprzestrzeniania się pożaru będą nagromadzone materiały palne na drodze jego rozwoju, 

jak: 

a) wewnątrz pomieszczeń będą to palne elementy konstrukcyjne obiektu, palne wystroje wnętrz, itp., 

b) na zewnątrz pomieszczeń ogień rozprzestrzenia się poprzez wszelkiego rodzaju otwory jak: drzwi, 

otwory wentylacyjne, okna, poziome drogi ewakuacyjne, 

c) nieporządek, gromadzenie materiałów palnych w miejscach do tego nie przeznaczonych. 

 

Ponadto przyczynami rozprzestrzeniania się pożarów są: 

a) brak sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych lub ich niewłaściwe umiejscowienie, 

b) nieznajomość zasad i sposobów postępowania w przypadku pożaru, 

c) nieskuteczne środki alarmowania i powiadamiania o powstałym pożarze, 

d) niesprawność techniczna sprzętu gaśniczego. 

 

3.4. Najbardziej prawdopodobne przyczyny innych miejscowych zagrożeń 

 

Do najbardziej prawdopodobnych innych miejscowych zagrożeń dla użytkowników obiektu należy 

wymienić: 

a) podłożenie materiału wybuchowego, 

b) wypuszczenie gazu łzawiącego lub innego o podobnych właściwościach, 

c) rozsypanie substancji drażniącej, żrącej lub innej o podobnych właściwościach, 

d) całkowity zanik energii elektrycznej i brak oświetlenia awaryjnego, 

e) katastrofa budowlana.   

 

3.5. Zagrożenie dla użytkowników obiektu w przypadku pożaru lub innego miejscowego 

zagrożenia 

 

Głównym zagrożeniem dla użytkowników obiektu w przypadku pożaru będą toksyczne produkty 

spalania większości materiałów palnych znajdujących się na wyposażeniu obiektu, które mogą 

atakować układ nerwowy człowieka oraz występujące zadymienia, a także oddziaływanie wysokich 

temperatur.  

Na zagrożenie życia ludzkiego wpływają następujące warunki: 

a) rozmiar powstałego zdarzenia,  

b) układ pomieszczeń, odległość miejsca pobytu ludzi do wejścia ewakuacyjnego, 
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c) utrudnienie lub uniemożliwienie ewakuacji przez tarasowanie przejść i wyjść ewakuacyjnych 

różnymi przedmiotami, materiałami, urządzeniami  lub zamykanie ich w sposób ograniczający  

szybkie wydostanie się poza strefę zagrożenia pożarem,  

d) przechowywanie płynów palnych w warunkach niedozwolonych, 

e) zaskakujących swym działaniem szybki i gwałtowny rozwój pożaru, silne zadymienie  

lub wybuch, 

f) niezachowanie warunków ewakuacji, itp., 

g) powstawanie paniki wśród personelu, uczniów lub innych osób korzystających z pomieszczeń 

obiektu, 

h) zatrucia gazami toksycznymi, porażenia prądem elektrycznym oparzenia i urazy ciała. 
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4. Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru 

Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników należy zapobieganie możliwościom 

powstania pożaru. W tym celu konieczne jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,  

a w szczególności rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719). Zgodnie z w/w przepisem, w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji 

obiektu, należy przestrzegać zasad poniżej opisanych. 

 

4.1. Zasady ogólne 

 

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, właściciel, zarządca lub użytkownik 

budynku, obiektu lub terenu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową obowiązany jest  

w szczególności: 

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych, 

- wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze, 

- zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń pożarniczych zgodnie z zasadami  

i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie, 

- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo  

i możliwość ewakuacji poprzez: 

- oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami dróg, wyjść i kierunków ewakuacji; 

- utrzymywanie drożności poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych. 

- przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 

- zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 

- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej i innego 

miejscowego zagrożenia, 

- umieścić na widocznym miejscu instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru  

oraz wykaz telefonów alarmowych. 

 

4.2. Wskazania prewencyjne 

 

W celu ograniczenia możliwości powstania pożaru oraz minimalizacji ewentualnych szkód 

pożarowych w obiekcie Szkole Podstawowej w Drygałach zabronione jest wykonywanie czynności,  

które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych lub ewakuacji, a w szczególności: 

1) używanie otwartego ognia i palenia tytoniu oraz wykonywania innych czynności mogących 

zainicjować zapłon materiałów: 

- w strefach zagrożonych wybuchem,  

- w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo
5
; 

2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny  

z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, bądź niepoddawanych 

                                                           
5
    MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE POŻAROWO - są to następujące materiały niebezpieczne: 

a) gazy palne, 

b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C), 

c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 

d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 

e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 

f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 

g) materiały mające skłonności do samozapalenia, 

h) materiały inne niż wymienione w lit. a-g, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania 

może spowodować powstanie pożaru. 
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okresowym kontrolom o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, 

jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia; 

3) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej  

niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami 

palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji  

i pokryciu niepalnym, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie przeznaczone do tego celu 

podgrzewacze;  

4) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy 

gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich 

obiektów;  

5) składowanie poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki, materiałów 

palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu; 

6) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, 

z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta; 

7) przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 

- urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury 

przekraczającej 100 
0
C, 

- linii kablowych o napięciu 1 kV  przewodów uziemiających oraz odprowadzających instalacji 

odgromowej.  

8) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno 

zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m  

od żarówki; 

9) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, 

przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja  

nie zabezpiecza przed zapaleniem; 

10) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji  

lub umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich 

szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-

budowlanych; 

11) składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych strychach; 

12) przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych  

na nieużytkowanych poddaszach i strychach; 

13) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie  

w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji; 

14) blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne 

zamknięcie w przypadku powstania pożaru; 

15) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary 

drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno – budowlanych;  

16) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:  

a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,  

b) źródeł wody do celów przeciwpożarowych,  

c) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi 

instalacja wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu; 

d) wyjść ewakuacyjnych,  

e) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego; 

17) pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych i gazowych nie przystosowanych 

do takiej eksploatacji; 

18) zakładanie prowizorycznych instalacji elektrycznych oraz dokonywanie napraw instalacji 

elektrycznych przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień,  

19) brak okresowego czyszczenia urządzeń grzewczo-kominowych. 
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Ponadto, należy przestrzegać następujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej:  

1) dyrektor/zarządca powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami i przepisami 

przeciwpożarowymi obowiązującymi w obiekcie; 

2) należy zapewnić właściwy nadzór nad przestrzeganiem przez personel i osoby postronne zasad 

bezpieczeństwa pożarowego; 

3) niezwłocznie należy usuwać wszelkie usterki i niedociągnięcia mogące być przyczyną pożaru; 

4) prace niebezpieczne pożarowo wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 

instrukcji; 

5) cieczy palnych i żrących nie wolno wylewać do kanalizacji; 

6) należy odpowiednio zabezpieczyć pomieszczenia chronione przed dostępem osób  

nieupoważnionych; 

7) zabrania się suszenia odzieży na grzejnikach, których powierzchnie mogą się nagrzewać powyżej 

100 
0
C ; 

8) instalacje i urządzenia techniczne użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami 

technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a szczególności należy poddawać je 

okresowym przeglądom i konserwacji: co najmniej raz na 5 lat należy wykonywać badanie 

instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń  

i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i 

aparatów; 

9) przewody kominowe wentylacyjne poddawać okresowej kontroli, co najmniej  

raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności.   

 

Czynności związane z  czyszczeniem przewodów kominowych (dymowych, spalinowych  

i wentylacyjnych) wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.  
 

Osoby zamykające pomieszczenia po zakończeniu pracy zobowiązane są:  

- dokładnie sprawdzić czy nie został zaprószony ogień, 

- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, które nie są przeznaczone do pracy  

w systemie ciągłym. 

 

4.3. Wskazania operacyjne 

 

W obiekcie należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji i możliwości podjęcia skutecznych 

działań ratowniczych, a w szczególności: 

1) Utrzymywać drożność poziomych dróg ewakuacyjnych. 

2) Zapewnić odpowiednią ilość podręcznego sprzętu gaśniczego. 

3) Utrzymać w ciągłej sprawności sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe będące  

     na wyposażeniu obiektu. 

4) Zapewnić znajomość posługiwania się przez pracowników sprzętem gaśniczym. 

5) Utrzymać w ciągłej sprawności środki alarmowania i łączności. 

6) Właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów są zobowiązani do: 

 umieszczania w widocznych miejscach wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji 

postępowania na wypadek pożaru, 

 oznakowania zgodnie z Polskimi Normami : 

- dróg, wyjść i kierunków ewakuacji, 

- miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych (w tym głównych wyłączników prądu)  

i gaśnic, 

- miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi 

- miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, 

- pomieszczeń i terenów z materiałami niebezpiecznymi pożarowo, 

- miejsc zbiórki do ewakuacji, lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych. 
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5. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne stosowanych gaśnic, hydrantów 

wewnętrznych i innych urządzeń przeciwpożarowych 

 

5.1. Podręczny sprzęt gaśniczy – wymagania ogólne 

 

Każdy obiekt użyteczności publicznej jak i obiekt magazynowy powinien być wyposażony  

w gaśnice przenośne i przewoźne, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Rodzaj 

gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie: 

 

A - materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi  

         z· tworzeniem żarzących się węgli (np. drewno, tkaniny, papier),  

B   -  ciecze palne i materiały stałe topiące się np. : benzyna, oleje, tłuszcze, lakiery, rozpuszczalniki,  

C   -  gazy palne, np. : propan, butan , acetylen , 

 D   -  metale (metale lekkie jak magnez, sód, potas, lit), 

 F   - tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych (np. tłuszcze zwierzęce, oleje roślinne). 

W przypadku konieczności użycia sprzętu gaśniczego należy stosować się do poleceń instrukcji 

użycia umieszczonej na sprzęcie. 
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Źródło: A. Wolny, M. Pisarek, Gaśnice - wczoraj dziś i jutro, KZWM, 2003. 
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Zgodnie z § 32 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) liczba gaśnic zależy od kategorii podziału budynku  

ze względu na jego przeznaczenie oraz powierzchni i obciążenia ogniowego, czyli wartości cieplnej 

średniej ilości materiałów palnych zgromadzonych na 1 m
2
 powierzchni. Liczba gaśnic uzależniona 

jest jedynie od warunków dostępu do nich, a przede wszystkim od maksymalnej drogi dojścia do tego 

sprzętu. Zgodnie z w/w przepisami jedna jednostka środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm
3
) powinna 

przypadać (z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych) na każde 100 m
2
 

powierzchni strefy pożarowej niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym w budynku (lub jego 

części) zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, budynku zamieszkania zbiorowego, 

w budynku produkcyjnym i magazynowym o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2  

oraz w budynkach, w których znajdują się pomieszczenia zagrożone wybuchem. W pozostałych 

niewymienionych wyżej budynkach „jedna jednostka” powinna przypaść na każde 300 m
2
 chronionej 

strefy. 

W obiekcie powinny być zastosowane gaśnice, które są dostosowane do gaszenia tych grup 

pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie i jednocześnie dostosowane do gaszenia pożarów w obrębie 

instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem. 
 

Gaśnicami, które spełniają wspomniane wyżej wymagania Polskich Norm,  

i mogą stanowić wyposażenie obiektu, są te gaśnice, które posiadają aktualny, wystawiony przez 

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), certyfikat zgodności 

dopuszczający do ich stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polski.  

 Obowiązkowym przeglądom podlegają gaśnice przenośne i przewoźne. Niezależnie  

od obowiązujących okresowych przeglądów, poddaniu czynnościom konserwacyjnym podlegają też 

gaśnice wyposażone w manometr, kiedy jego strzałka znajduje się poniżej obszaru skali zaznaczonego 

na zielono oraz gaśnice, które były w jakikolwiek sposób uruchamiane – nawet „na próbę”. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być 

poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami 

określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej 

dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane  

w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz  

w roku.  
 

5.2. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic  

1) Wykonywanie kontroli gaśnic przez użytkownika  

Gaśnice należy regularnie sprawdzać, czy:  

- dostęp do nich nie jest utrudniony, gaśnice nie zostały zastawione,  

- nie są uszkodzone (w sposób widoczny), 

- nie zostały zużyte, 

- nie zerwano plomb, 

- nie uszkodzono wskaźników ciśnienia (manometrów),  

- manometry gaśnic wskazują właściwy poziom ciśnienia, 

- mają czytelną instrukcję,  

- mają aktualną datę konserwacji i przeglądu,  

- są odpowiedniego rodzaju w stosunku do grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie,  

- wielkość gaśnic jest odpowiednia w stosunku do chronionej powierzchni obiektu.  
 

2) Wykonywanie kontroli i konserwacji gaśnic przez konserwatora gaśnic 
 

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic, stanowiących wyposażenie  

Szkoły Podstawowej w Drygałach, powinny być wykonywane przez wybrany autoryzowany 

zakład usług pożarniczych, dla zapewnienia odpowiedniej jakości i właściwego zakresu tych 

czynności (zakres takich badań wynika z Polskich Norm dotyczących gaśnic). 
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5.3. Rozmieszczenie gaśnic  

Przy rozmieszczaniu gaśnic w budynku należy stosować następujące zasady: 

 

Gaśnice powinny być rozmieszczane w miejscach łatwo dostępnych i widocznych,  

np. przy wejściach do budynku, na korytarzach, przy klatkach schodowych, przy wyjściach  

z pomieszczeń na zewnątrz itp.  

 

Gaśnice należy rozmieszczać w miejscach nienarażających ich na uszkodzenie mechaniczne 

oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki, miejsca silnie nasłonecznione).  

Miejsce, w którym znajdują się gaśnice (oraz inny sprzęt służący do walki z ogniem), powinno być 

oznakowane zgodnie z obowiązującą Polską Normą PN-92/N-011256/01 Znaki bezpieczeństwa 

Ochrona przeciwpożarowa. Ponadto, do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości,  

co najmniej 1 metra, a odległość dojścia do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa  

niż 30 metrów. 

Ustala się następującą minimalną ilość i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego: 

1)  segment C- budynek dydaktyczny:  

a) Podpiwniczenie korytarz:  

- 1 gaśnica proszkowa GP-4x  ABC (EN),  

b) Podpiwniczenie – pomieszczenie zaplecza gospodarczego: 

- 1 gaśnica, co najmniej GP-2x ABC (EN),  

c) Parter korytarz przy łączniku: 

- 1 gaśnica proszkowa GP-6x ABC (EN) – usytuować przy wyjściu nr 3, wskazane jest 

przemieszczenie istniejącej gaśnicy GP-4x ABC (EN), usytuowanej przy łączniku, w obręb 

wyjścia nr 2 (bliżej segmentu A), 

d) I Piętro korytarz: 

-  1 gaśnica proszkowa GP-6x ABC (EN) – znajdującą się tam gaśnicę GP-2x wymienić  

na odpowiednią lub doposażyć tę powierzchnię w drugą gaśnicę, tj. GP-4x ABC (EN), 

e) II Piętro korytarz: 

-  1 gaśnica proszkowa GP-6xABC (EN) – znajdującą się tam gaśnicę GP-2x wymienić  

na odpowiednią lub doposażyć tę powierzchnię w drugą gaśnicę, tj. GP-4x ABC (EN), 

 

2)  segment A – budynek dydaktyczny: 

a) Podpiwniczenie – korytarz przy Sali gimnastycznej: 

- 1 gaśnica proszkowa GP-2x  ABC (EN),  

b) Podpiwniczenie – korytarz przy wyjściu nr 6: 

- 1 gaśnica proszkowa GP-4x  ABC (EN),  

c) Podpiwniczenie – zaplecze gastronomiczne: 

- 1 gaśnica GP-4x ABC (EN)  

d) Parter – korytarz przy wyjściu nr 1: 

- 1 gaśnica proszkowa GP-4x  ABC (EN),  

e) Parter – korytarz przy pokoju nauczycielskim: 

- 1 gaśnica proszkowa GP-4x  ABC (EN),  

f) Parter – pomieszczenie kuchenne:  

- 1 gaśnica gastronomiczna GWG-2x AF (EN) 

g) Parter – korytarz zaplecza gastronomicznego: 

- 1 gaśnica proszkowa GP-2x ABC (EN), 

h) Piętro – korytarz przy schodach:  
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- 1 gaśnica proszkowa GP-2x ABC (EN), 

i) Piętro – korytarz po stronie wschodniej 

- 1 gaśnica proszkowa GP-6x ABC (EN) - doposażyć, 

j) Piętro – korytarz po stronie zachodniej w obrębie hydrantu 25: 

- 1 gaśnica proszkowa GP-4x  ABC (EN),  

k) Piętro – sala informatyczna: 

- 1 gaśnica proszkowa GP-6x  ABC (EN) – przemieścić w miejsce ogólnodostępne w ciągu 

komunikacyjnym, zaś pomieszczenie sali informatycznej doposażyć w sprzęt gaśniczy 

przeznaczony do gaszenia urządzeń elektronicznych i elektrycznych pod napięciem,  

tj. GSE-2x BC,  

 

3)  segment B – sala gimnastyczna: 

a) Pomieszczenie sali gimnastycznej w obrębie wyjścia nr 5:  

 - 1 gaśnica proszkowa GP-6x ABC  (EN).  

 

5.4.  Instalacja hydrantowa i inne urządzenia przeciwpożarowe 

 

Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa stanowi wydzieloną gałąź instalacji wodociągowej  

w budynku, charakteryzującą się parametrami określonymi w rozdziale 5 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r.  Nr 109, poz. 719 ). Celem tej 

instalacji jest doprowadzenie wody do zainstalowanych wewnątrz budynku punktów poboru zwanych 

wewnętrznymi hydrantami pożarowymi. Instalacja powinna mieć zapewnione minimum 1-godzinne 

zasilanie i zapewniać w najbardziej niekorzystnie ze względu na wysokość i opory hydrauliczne 

położonym punkcie poboru wody minimalne ciśnienie 0,2 MPa przy minimalnej wydajności  

1,0 dm3/s dla hydrantów i zaworów o średnicy zasilania 25 mm oraz 2,5 dm3/s dla hydrantów  

i zaworów o średnicy zasilania 52 mm. Zasięg hydrantów w poziomie powinien obejmować całą 

powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem długości 

odcinka węża hydrantu wewnętrznego i efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych, 

przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych – 3 m.  

Miejsca lokalizacji wewnętrznych hydrantów pożarowych, a także same szafki hydrantowe należy 

oznakowywać tablicą wyobrażającą umieszczony na czerwonym tle biały, nawinięty na zwijadło wąż. 

Znak ten musi być zgodny ze wzorem określonym w Polskiej Normie.  

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych, w tym 

hydrantów i oświetlenia awaryjnego służącego celom ewakuacji,  należy prowadzić zgodnie  

z Polskimi Normami, dotyczącymi tych urządzeń przeciwpożarowych,  nie rzadziej niż raz do roku. 

Ponadto, raz na 5 lat węże, stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być poddane 

próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Szczegóły badań hydrantów wewnętrznych 

określa Polska Norma. 

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, powinny być 

wykonywane przez wybrany autoryzowany zakład usług pożarniczych, dla zapewnienia 

odpowiedniej jakości i właściwego zakresu tych czynności. Przeglądy techniczne oświetlenia 

awaryjnego także powinny wykonywać uprawnione osoby. Zakres badań wynika z Polskich Norm 

dotyczących danych urządzeń przeciwpożarowych. 

 

5.5. Zaopatrzenie wodne 

  

Możliwość poboru wody do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniona z gminnej sieci 

wodociągowej. Najbliższy hydrant zewnętrzny nadziemny/podziemny jest sytuowany przy ulicy 

Szkolnej, tj. około 40-50m od budynku szkoły.   
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6. Postępowanie na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia  

 

6.1. Zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia 

 

W przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia w Szkole Podstawowej w Drygałach  

lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (gdy zachodzi obawa o możliwość wpływu zdarzenia na stan 

bezpieczeństwa pożarowego tego obiektu), podejmowanie decyzji dotyczących działań związanych 

z ochroną przeciwpożarową i kierowania ewakuacją, należy do kompetencji zarządzającego 

obiektem, tj. Dyrektora Szkoły. W zastępstwie Dyrektora (w przypadku jego nieobecności na 

terenie obiektu), uprawnienie te należy do kompetencji niżej wymienionych pracowników, w poniżej 

ustalonej kolejności: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………….……. ; 

2. …………………………………………………………………………………………………….. ; 

3. …………………………………………………………………………………………………….. ; 

4. …………….................................................................................................. 

5. …………….................................................................................................. 
 

Poleceniom w powyższym zakresie, wydanym przez w/w uprawnioną osobę, pozostali mają 

obowiązek podporządkowania się i wykonania otrzymanych poleceń bez zbędnej zwłoki. 

 

Z chwilą zauważenia pożaru lub innego niebezpieczeństwa użytkownik obiektu (pracownik) 

powinien: 

- Udzielić pomocy osobom zagrożonym. 

- Ogłosić alarm. 

- Podjąć próbę samodzielnego gaszenia pożaru 

- Powiadomić o pożarze lub innym niebezpieczeństwie zarządzającego obiektem, a w czasie jego 

nieobecności  następnego w kolejności wyznaczonego pracownika. 

- Wykonywać zadania wynikające z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub zadania 

otrzymane od zarządzającego. 

  

Osoba zarządzająca obiektem lub inna osoba pełniąca jej obowiązki powinna : 

- powiadomić cały personel oraz osoby przebywające w obiekcie o powstałym pożarze lub innym 

zagrożeniu przy pomocy środków i ustalonych sposobów. 

- ocenić występujące zagrożenie i ewentualnie zarządzić ewakuację przekazując decyzję  

o ewakuacji podległemu personelowi. 

- powiadomić straż pożarną lub inne służby takie jak:  pogotowie ratunkowe, pogotowie 

energetyczne oraz inne służby - w zależności od potrzeb i występującego zagrożenia. 

- kierować ewakuacją, a następnie działaniami gaśniczymi do czasu przybycia straży pożarnej, 

- sprawdzić, czy wszyscy opuścili zagrożone pomieszczenia (przestrzeń), 

- po przybyciu jednostki straży pożarnej, przekazać dowodzenie akcją dla dowódcy przybyłej 

straży pożarnej, 

- po zakończeniu akcji przez straż pożarną, przejąć pogorzelisko do zabezpieczenia i nadzoru. 
 

Osoby stanowiące personel powinny : 

- przerwać pracę oraz wyłączyć urządzenia (maszyny), 

- przystąpić do ewakuacji osób, jeżeli taka ewakuacja została zarządzona,  

- wykonywać inne zadania związane z akcją ratowniczą otrzymane od zarządzającego obiektem 

oraz kierującego akcją ratowniczą. 
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6.2. Zasady alarmowania jednostek ratowniczych 
 

1) Każdy pracownik obiektu, który zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu,  

 obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować: 

a) wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki, 

b) Państwową Straż Pożarną – telefon 998 lub 112 

c) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drygałach  - telefon    ____________________ 

 

2) Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną (albo inną służbą ratowniczą – w przypadku połączenia 

na numer alarmowy „Platformy 112”), należy podać następujące     informacje: 

a) gdzie się pali – adres: budynek Szkoły Podstawowej w Drygałach, przy ul. Szkolnej 2,  

b) co się pali – rodzaj budynku, pomieszczenia, w której części obiektu, rodzaj palącego się 

materiału,   

c) czy istnieje zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, czy w pobliżu miejsca zdarzenia znajdują 

się materiały łatwopalne, itp., 

d) numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko. 

 

3) UWAGA: po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego służby ratowniczej, należy 

odłożyć słuchawkę i w miarę możliwości pozostać niedaleko telefonu, z którego dokonano zgłoszenia. 

Dyżurny przyjmujący zgłoszenie może wykonać zwrotne potwierdzenie zgłoszenia (sprawdzenie 

autentyczności zgłoszenia). Może też wystąpić konieczność zyskania dodatkowych informacji  

dla potrzeb właściwego zadysponowania sił i środków, przez co dyżurny przyjmujący zgłoszenie 

zadzwoni pod numer, z którego dokonano zgłoszenia.   

 

4) W razie potrzeby powiadomić:  

a) Pogotowie Ratunkowe – tel. 999 

b) Policję – tel. 997  

c) Pogotowie Energetyczne – tel. 0-87-610-39-74 

 

 

6.3. Alarmowanie osób w obiekcie oraz organizacja i kierunki ewakuacji 

 

1. Środki i sposoby ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie i ewakuacji: 

sygnalizacja głosem – np. „Uwaga, uwaga, alarm pożarowy/ewakuacja, prosimy wszystkie 

osoby o natychmiastowe opuszczenie budynku, najbliższymi wyjściami.” lub  krótka 

informacja „Ewakuacja” oraz sygnał dźwiękowy dzwonkiem szkolnym (3 długie dzwonki z 3 

sekundowymi przerwami). 

 

2. Drogi ewakuacyjne z poszczególnych części obiektu: 

1) Budynek A - dydaktyczny: 
a) podpiwniczenie - drzwi wyjścia nr 6 i nr 4 – prowadzące bezpośrednio na zewnątrz, 

b) parter – drzwi wyjścia nr 1 i nr 2 – prowadzące bezpośrednio na zewnątrz, 

c) parter – sala kształcenia zintegrowanego – drzwi prowadzące bezpośrednio na zewnątrz, 

d) piętro – na poziom parteru wewnętrzną klatką schodową otwartą i dalej do wyjścia  

nr 1,  

2) Budynek C- dydaktyczny: 

a) podpiwniczenie – schodami na poziom parteru do drzwi wyjścia nr 3 lub na poziomie 

podpiwniczenia do wyjścia nr 6 w budynku Szkoły Podstawowej – drzwi prowadzące 

bezpośrednio na zewnątrz (kierunek ewakuacji ustalony alternatywnie – w zależności od 

potrzeb i natężenia ruchu przy tych wyjściach),  

b) parter - drzwi wyjścia nr 2 i nr 3 – prowadzące bezpośrednio na zewnątrz (kierunek 

ewakuacji ustalony alternatywnie – w zależności od potrzeb i natężenia ruchu przy tych 

wyjściach), 



 27 

c) I piętro - na poziom parteru wewnętrzną klatką schodową otwartą i dalej do wyjścia  

nr 2 – wyjście prowadzące bezpośrednio na zewnątrz,  

d) II piętro - na poziom I piętra i dalej na poziom parteru wewnętrzną klatką schodową 

otwartą do wyjścia nr 2,  

3)  Sala gimnastyczna: 

 Drzwi wyjścia nr 4 i nr 5 - prowadzące na zewnątrz. 

3.  Wyznaczone miejsce koncentracji ewakuowanych osób 

W przypadku ewakuacji z obiektu Szkoły Podstawowej w Drygałach, wyznaczone miejsce  

na koncentrację osób to plac szkolny przed tym obiektem.  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………  

Alternatywne miejsce koncentracji ewakuowanych osób (np. z powodu niesprzyjających 

warunków atmosferycznych) to ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

6.4. Sposób prowadzenia ewakuacji zorganizowanej i indywidualnej 

1. Osoba zarządzająca obiektem lub inna osoba pełniąca te obowiązki po otrzymaniu informacji  

o zaistniałym zagrożeniu osób znajdujących się w obiekcie podejmuje decyzję  

o częściowej lub całkowitej ewakuacji tych osób. Decyzję w formie zadań związanych  

z ewakuacją przekazuje podległemu personelowi do natychmiastowego wykonania.  

1) Osoba prowadząca ewakuację z określonego rejonu wykonuje następujące 

czynności: 

a) udaje się do wyznaczonego rejonu (część budynku) i zarządza informując zwięźle 

przebywające tam osoby o zaistniałej sytuacji oraz sposobie i kierunkach ewakuacji; 

b) sprawdza rejon po opuszczeniu go przez osoby ewakuowane czy przypadkiem  

nie pozostał ktoś w rejonie, w którym zarządzono ewakuację ; 

c) pomaga opuszczać zagrożony rejon osobom ewakuowanym zwracając uwagę na stan 

osobowy oraz przebieg ewakuacji; 

d) utrzymuje kontakt z osobą przełożoną, która zarządziła ewakuację informując ją  

o przebiegu, a następnie o jej zakończeniu; 

e) zapewnia opiekę nad osobami ewakuowanymi podczas prowadzenia ewakuacji  

oraz po jej zakończeniu . 

2. Główny kierunek ewakuacji to najbliższe wyjścia na zewnątrz. 

3. Osoby stanowiące personel obiektu powinny: 

1. Przystąpić do ewakuacji osób, jeżeli taka ewakuacja została zarządzona zgodnie  

z ustalonymi sposobami ewakuacji. 

2. Wykonać inne zadania związane z akcją ratowniczą otrzymane od zarządzającego obiektem 

lub kierującego akcją ratowniczą. 
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Uwaga : przy próbie gaszenia pożaru należy kierować się następującymi wskazaniami : 

 środek gaśniczy kierować bezpośrednio na źródło ognia , 

 farby lakiery, rozpuszczalniki, oleje, benzynę i smary można gasić gaśnicami proszkowymi, 

pianowymi lub tłumić kocami gaśniczymi, 

 ciała stałe jak drewno i materiały drewnopochodne, tkaniny, papier itp. można gasić wszystkimi 

dostępnymi środkami gaśniczymi i dostępnym sprzętem gaśniczym w tym wodą. 

 urządzenia będące pod napięciem prądu elektrycznego oraz materiały palne będące w obrębie 

napięcia elektrycznego można gasić gaśnicami posiadającymi oznaczone o możliwości takiego 

działania (np. „Można gasić w obrębie instalacji i urządzeń o napięciu do 1 kV.”) . 

 

6.5. Ewakuacja 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 

ewakuację ludzi i mienia może zarządzić kierujący działaniem ratowniczym strażak Państwowej 

Straży Pożarnej (lub inna osoba upoważniona do kierowania takimi działaniami). Praktyka pokazuje 

jednak, że w przypadku zagrożenia, którego objawy są bezpośrednio widoczne lub w jakikolwiek inny 

sposób odczuwalne, ewakuacja rozpoczyna się w sposób całkowicie spontaniczny, nierzadko wręcz 

chaotyczny. Dlatego najważniejsze jest, aby jak najszybciej przybrała ona zorganizowaną formę i była 

kierowana przez wyznaczone do przeprowadzenia ewakuacji z obiektów (ludzi obdarzonych silnymi 

cechami osobowości, nieulegających emocjom i cieszących się powszechnym autorytetem).  

 

Ewakuację zarządzamy zawsze, gdy istnieje choćby najmniejsze ryzyko zagrożenia życia  

lub zdrowia przebywających w obiekcie osób. Ewakuacja powinna przebiegać w sposób sprawny,  

z zachowaniem całkowitej ciszy i powagi. W sytuacji zagrożenia ogniem, dymem, substancją 

toksyczną, możliwością zawalenia budynku lub wybuchu gazu oraz prawdopodobieństwem działań 

terrorystycznych, nie należy tracić czasu np. na wyłączanie komputera, zamykanie okien, pakowanie 

akt i tym podobne czynności. Wychodząc z pomieszczenia należy pamiętać o dokładnym zamknięciu 

drzwi. Pozwoli to na uniknięcie przeciągów mogących spowodować szybsze zadymienie lub 

wypełnienie niebezpiecznymi substancjami przebiegających wewnątrz budynku dróg ewakuacyjnych. 

 

Ewakuację należy ogłaszać wszystkimi dostępnymi w danym obiekcie środkami technicznymi. 

Osoby najbliższe należy alarmować głosem, pamiętając, aby czynić to spokojnie  

i w sposób nie wywołujący paniki. Skuteczną formą ogłoszenia ewakuacji jest też rozesłanie  

na teren obiektu gońców. W tym przypadku należy pamiętać, aby były to osoby znane, które nie będą 

musiały tracić czasu na udowadnianie prawdziwości przekazywanych przez siebie poleceń.  

 

Zagrożony budynek lub jego strefę pożarową należy opuszczać korzystając z wcześniej 

ustalonych, wytyczonych i odpowiednio oznakowanych dróg ewakuacyjnych. Drogami tymi są na 

ogół korytarze i klatki schodowe służące, na co dzień do normalnej komunikacji pieszej.  

Aby ewakuacja całego stanu osobowego budynku przebiegała szybko i sprawnie konieczne 

jest jej przeprowadzanie przy wykorzystaniu wszystkich możliwych wyjść ewakuacyjnych. Należy 

zapewnić ciągłą dostępność do klucza od drzwi ewakuacyjnych, które mogłyby być zamknięte  

w czasie pracy obiektu. Ze sprzętów wartościowych należy w czasie zaistnienia zagrożenia 

ewakuować najważniejsze przedmioty, np. dokumenty i sprzęt komputerowy zawierający dane 

wymagające zachowania (np. jednostkę bazową komputera, serwer, ale nie są najważniejsze 

urządzenia jak np. monitor, drukarka itp.)  

W przypadku zablokowania czy też odcięcia drogi ewakuacyjnej prowadzącej  

do wyjścia głównego, ewakuację można prowadzić przy wykorzystaniu innego wyjścia. 

 

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie jest możliwe opuszczenie budynku, np. na skutek silnego 

zadymienia korytarza lub klatki schodowej, należy schronić się w najbliższym wyposażonym w okno 

pomieszczeniu (pamiętając, aby odruchowo nie zamknąć się od środka na klucz!), w razie potrzeby 

uszczelniając szpary w drzwiach zwilżonymi wodą szmatami, zerwanymi z okien zasłonami  

lub fragmentami odzieży. Jeżeli możliwe jest otwarcie okna, zawsze trzeba skorzystać z tej okazji, 



 29 

aby nie ulec zatruciu toksycznymi i często bezwonnymi gazami pożarowymi mogącymi dostać się  

do pomieszczenia. Otwarte okno należy też wykorzystać do zasygnalizowania swojej obecności  

w budynku osobom znajdującym się na zewnątrz. Jeśli natomiast otwarcie lub wybicie okna z różnych 

względów nie jest możliwe, należy jak najszybciej o swojej sytuacji postarać się poinformować  

(np. telefoniczne) straż pożarną. Należy też wiedzieć, że w przypadku niepalnej konstrukcji budynku 

oraz przewidywanej szybkiej interwencji straży pożarnej wyposażonej w profesjonalny sprzęt i 

agregaty oddymiające w wielu przypadkach, pozostanie w zamykanym i wentylowanym  

lub wyposażonym w okna pomieszczeniu jest znacznie mniej ryzykowne niż próba pokonania 

kilkunastu metrów silnie zadymionego korytarza lub inne, nierzadko skrajnie desperackie metody 

ewakuacji. Istotne są w takiej sytuacji inne możliwości ewakuacji, jak np. poprzez okna. Przybyli na 

miejsce pożaru strażacy mogą też nakazać całkowitą ewakuację obiektu. Decyzji takiej należy się 

bezwarunkowo podporządkować.  
 

W przypadku zauważenia człowieka, który jest nieprzytomny, ale zachowuje podstawowe 

czynności życiowe (ma wyczuwalny puls i oddycha), zapewnić mu oddychanie świeżym powietrzem 

przez wyniesienie go na zewnątrz budynku lub szerokie otwarcie okien oraz należy jak najszybciej 

ułożyć go w tzw. pozycji bezpiecznej. Jeżeli osoba taka nie daje oznak życia, należy natychmiast 

podjąć czynności resuscytacyjne, to jest sztuczne oddychanie i masaż serca. W każdym przypadku - 

poszkodowanego należy jak najszybciej przekazać w ręce wykwalifikowanej pomocy medycznej. 

Konsultacji medycznej wymaga też każda osoba, u której stwierdza się jakiekolwiek objawy zatrucia 

gazami pożarowymi (bóle głowy, trudności w oddychaniu, utrzymujący się przyspieszony puls  

i zaczerwienienie twarzy, bóle w klatce piersiowej, nudności itp.).  
 

Do gaszenia palącej się na człowieku odzieży w żadnym przypadku nie wolno jest używać 

gaśnic. Wyrzucany z gaśnicy pod ciśnieniem ok. 20 atm. proszek gaśniczy, który trafi w twarz, może 

spowodować trwałe uszkodzenie oczu osoby ratowanej. Może także zostać przypadkowo wtłoczony 

do płuc ratowanego i spowodować jego natychmiastową śmierć przez uduszenie. Podobne skutki 

może spowodować strumień dwutlenku węgla z gaśnicy śniegowej, który podczas rozprężania się  

ze zbiornika dodatkowo oziębia się do temperatury poniżej –70 
o
C.  

Do gaszenia odzieży nie należy też używać wody, gdy nie mamy pewności, czy odzież ta nie zapaliła 

się na skutek oblania cieczą palną, np. rozgrzanym tłuszczem, benzyną, lakierem lub alkoholem. 

Palące się ubranie na człowieku gasimy wyłącznie przez zawinięcie go w koc, zerwaną z okna 

zasłonę, przykrycie dużym elementem odzieży, takim jak np. płaszcz lub stosujemy podobną, 

mechaniczną formę stłumienia ognia (przewrócenie na ziemię i tłumienie ognie poprzez obracanie 

postaci palącym się miejscem do podłoża). 
 

 

Szczegółowy plan alarmowania oraz ewakuacji ludzi i mienia Szkoły Podstawowej 

 w Drygałach stanowi załącznik nr 6. 
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7. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym  

 

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Drygałach nie wykonują w tym obiekcie prac 

niebezpiecznych pożarowo. Prace takie mogą być wykonywane przez inne osoby (podmioty 

zewnętrzne), wykonujące napraw, remontów, instalacji urządzeń itp.  

 

7.1. Zagrożenie występujące przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo 

 

Pod pojęciem prac niebezpiecznych pożarowo rozumie się takie czynności, przy których 

występuje czynnik inicjujący zapalenie oraz materiał palny. Są to czynności z wykorzystaniem ognia 

otwartego lub łuku elektrycznego (np. spawanie) w obecności materiałów palnych albo palnych 

elementów konstrukcyjnych obiektu. 

 

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo należy: 

1) Ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym będą prowadzone prace , 

2) Ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania 

się pożaru lub wybuchu. 

Mogą to być następujące przedsięwzięcia : 

 oczyszczenie z wszelkich materiałów palnych miejsc, w których mają być prowadzone prace 

niebezpieczne pożarowo , 

 odsunięcie na bezpieczną odległość palnych materiałów i przedmiotów , 

 osłonięcie elementami niepalnymi materiałów i przedmiotów w przypadku, kiedy nie istnieje 

możliwość usunięcia ich z miejsc prowadzonych prac, 

 określenie stopnia zabezpieczenia sąsiednich pomieszczeń przy nieszczelności przegród 

budowlanych oraz uwzględniając przewodnictwo cieplne elementów metalowych łączących 

sąsiednie pomieszczenia (np. instalacje centralnego ogrzewania), 

 zabezpieczenie kabli i przewodów elektrycznych przed ujemnymi skutkami wysokich 

temperatur, 

 sprawdzenie w miejscu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, czy nie były prowadzone 

wcześniej czynności powodujące obecność gazów lub par posiadających właściwości 

wybuchowe, 

 ustalenie rodzaju i ilości sprzętu gaśniczego jaki powinien znajdować się w miejscu 

prowadzenia prac, 

 sprawdzenie kwalifikacji i uprawnień osób mających prowadzić prace niebezpieczne pożarowo, 

 ustalenie osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie miejsca pracy, bezpieczny przebieg prac 

oraz sprawdzenie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu. 

3) Wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz 

zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy.  

4) Zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje.  

5) Zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie 

wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania 

pożaru lub wybuchu. 

 

 

Zasady przeprowadzania prac niebezpiecznych pożarowo wymienione w punktach 2 - 5 

spoczywają na wykonawcy w przypadku, gdy te prace zlecił mu właściciel lub zarządca.  

 

Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać następujących zasad: 

a) wszystkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonie przyległym  

w tym również elementy konstrukcji budynków, instalacji technicznych lub całe należy 

zabezpieczyć przed zapaleniem, 
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b) prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywane były inne 

prace związane z użyciem łatwopalnych cieczy (np. lakierowanie) lub palnych gazów można 

przeprowadzić wtedy, gdy stężenie par tych cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem  

w miejscu wykonywania tych prac nie przekroczy 10 % ich dolnej granicy wybuchowości, 

c) w miejscu wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt umożliwiający likwidację źródeł 

pożaru, 

d) po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonane oraz rejony 

przyległe, 

e) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed 

możliwością wywołania pożaru. 

 

7.2. Szczegółowe zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pożarowo 

 

1. Przed rozpoczęciem prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo w obiektach należy: 

a) dokonać komisyjnej oceny zagrożenia pożarowego w danym pomieszczeniu oraz określić 

niezbędne wymagania przeciwpożarowe mające na celu niedopuszczenie do powstania  

i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu i z czynności tych należy sporządzić protokół,  

b) po zakończeniu prac spawalniczych zorganizować kontrolę w rejonie spawania i w jego  

sąsiedztwie. 

2. W trakcie czynności komisyjnego sprawdzania stanu zagrożenia pożarowego należy zwracać 

uwagę na następujące zagadnienia: 

a) jakie są właściwości pożarowe składowanych, stosowanych lub przerabianych materiałów 

palnych oraz które z nich i w jaki sposób należy przemieścić poza obręb miejsca prac 

spawalniczych na czas ich trwania, 

b) jakie istnieją w miejscu zaplanowanych prac urządzenia technologiczne i inne instalacje  

i jakie środki należy zastosować dla ich zabezpieczenia (np. czyszczenie z substancji 

palnych, przewietrzanie, itp.), 

c) czy nie zachodzi potrzeba usunięcia zanieczyszczeń substancjami łatwopalnymi 

występujących w obrębie prowadzenia  prac spawalniczych, 

d) czy ze względu na charakter środowiska, miejsca planowanych prac spawalniczych (stężenie 

gazów i par cieczy palnych, palne i wybuchowe pyły) nie zachodzi potrzeba dokonania 

uprzednio pomiaru tych stężeń, 

e) jakie należy przewidzieć sposoby zabezpieczenia wszystkich tych miejsc i urządzeń  

z których nie można usunąć materiałów palnych lub które mogą przenieść  wysokie 

temperatury przez przewodnictwo cieplne. 

3. Obowiązek komisyjnego określania dopuszczalności prowadzenia prac spawalniczych  

i warunków bezpieczeństwa ich prowadzenia obowiązuje również w stosunku do prac 

spawalniczych prowadzonych na wszelkiego rodzaju zbiornikach, urządzeniach i instalacjach,  

w których były uprzednio przechowywane gazy oraz występowały inne substancje palne, jak np. 

pyły. 

4. Dopuszczenie do wykonywania prac spawalniczych na urządzeniach wymienionych w pkt. 3 

należy uzależnić od całkowitego usunięcia zbiorników i instalacji gazów, par cieczy łatwo 

zapalnych lub palnych pyłów, obniżenia stężenia par lub gazów poniżej 10 % wartości ich dolnej 

granicy wybuchowości. 

5. Obowiązki typu prewencyjnego, jakie powinny być podjęte przed rozpoczęciem prowadzenia 

prac spawalniczych, w tym naprawczych zbiorników, urządzeń instalacji polegają na: 

a) usunięciu resztek cieczy ze zbiornika, 

b) przemycia z naczynia parą wodną lub gorącą wodą w celu rozpuszczenia osadu, 

c) przemycia gorącymi roztworami chemicznymi w celu neutralizacji i wypłukania resztek 

cieczy palnych, 

d) ewentualnym napełnieniem naczynia gazem obojętnym dla usunięcia stężeń wybuchowych. 

6. Obowiązki prowadzących prace spawalnicze przed ich rozpoczęciem: 
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a) sprawdzić czy sprzęt, narzędzia spawalnicze są technicznie sprawne, należycie 

zabezpieczone przed możliwością zainicjowania pożaru oraz czy są tak ustawione w miejscu 

pracy, aby istniała możliwość szybkiego wyłączenia dopływu prądu lub gazu, 

b) przygotować i ustawić w pobliżu miejsca prowadzenia prac sprawny technicznie  

i odpowiednio dobrany sprzęt pożarniczy ( gaśnice, hydronetki wodne, koce gaśnicze ). 

7. Obowiązki prowadzących prace spawalnicze w trakcie ich trwania: 

a) zależnie od sytuacji w miejscu spawania: 

- zabezpieczyć sąsiednie pomieszczenia przed przenikaniem płomieni, iskier i cząsteczek 

metalu, uszczelniając wszystkie otwory i szczeliny w ścianach, podłogach i stropach, w tym 

również otwory w kanałach, przewodach wentylacyjnych, itp. – niepalnym materiałem np. 

kocem gaśniczym, gliną, gipsem itp., 

-  usunąć na bezpieczną odległość poza promień zasięgu iskier wszystkie materiały palne,  

w tym również z pomieszczeń sąsiednich, jeśli w ich ścianach, podłogach, stropach 

przyległych do miejsca spawania występują otwory i szczeliny nie zabezpieczone w sposób 

określony w lit. a)  myślnik  pierwszy, 

- przykryć szczelnie wszystkie materiały palne osłonami z materiałów niepalnych  

i nie przewodzących ciepła, jeśli jest niemożliwe zastosowanie zabezpieczeń określonych  

w myślniku drugim, 

- zabezpieczyć palne elementy budynku przed możliwością zapalenia stosując w tym celu 

osłony z materiałów niepalnych i nie przewodzących ciepła oraz stosując zraszanie wodne, 

itp., 

- zdjąć palną izolację z przewodów, konstrukcji, itp. na taką odległość od miejsca spawania, 

aby nie istniała możliwość jej zapalenia 

- zabezpieczyć palne materiały przed zapaleniem wskutek przewodnictwa cieplnego, 

- stosując np. odsunięcie materiałów w tym również w pomieszczeniach sąsiednich  

– od przewodów konstrukcji i urządzeń materiałowych poddanych spawaniu – stałe 

chłodzenie wodą, itp. 

b) ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w protokóle komisji lub zezwoleniu na spawanie. 

c) stale obserwować miejsca upadku rozprysków spawalniczych, niezwłocznie likwidować 

źródła ognia, zbierać do wiadra lub pojemnika z piaskiem pozostałości elektrod i rozżarzone 

części metalu, 

d) kilkakrotnie, zależnie od czasu trwania pracy zraszać wodą zagrożone elementy, 

e) przerwać pracę w przypadku zaistnienia sytuacji grożącej powstaniem pożaru. 

f) w razie powstania pożaru, zaalarmować straż pożarną i przystąpić do gaszenia. 

8. Po zakończeniu prac spawalniczych do obowiązku prowadzącego pracę należy: 

- dokładnie sprawdzić, czy w miejscu pracy oraz przyległych pomieszczeniach, kanałach itp. 

nie wystąpiły objawy ognia, tlenienia, iskrzenia, dym, 

- zrosić wodą nagrzane elementy budynku i miejsca, w których mógł powstać pożar (zarzewia 

ognia), 

- w budynkach, pomieszczeniach zagrożonych pożarem, bądź posiadających palne elementy 

konstrukcyjne, kontrolę miejsca i rejonu prowadzonych prac spawalniczych należy 

powtórzyć po upływie 2 godzin, a następnie 6 godzin - licząc od czasu zakończenia prac 

spawalniczych. 
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8. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi 

 

Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, 

będących jej stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne 

sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. W obiekcie, w którym cyklicznie zmienia się 

jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności szkoła, przedszkole, praktyczne 

sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak 

w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych 

użytkowników. 

Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta 

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań,  

o których mowa wyżej, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. 

Ponieważ w obiekcie Szkoły Podstawowej w Drygałach ilość stałych użytkowników przekracza 50 

(występuje około 500 osób stałych użytkowników), obiekt ten jest objęty obowiązkiem okresowego 

sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.  

 

8.1. Postanowienia ogólne 
 

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji ma na celu ocenę 

przygotowania obiektu do sytuacji rzeczywistego zagrożenia oraz pozwoli na właściwą ocenę reakcji 

osób przebywających w obiekcie oraz zarządzania i koordynacji prowadzonej ewakuacji poprzez 

sprawdzenie: 

- działania środków alarmowania oraz skuteczności przyjętych sposobów alarmowania na wypadek 

pożaru lub innego zagrożenia; 

- skuteczności działania sił i środków przewidzianych do przeprowadzenia ewakuacji; 

- prawidłowości przyjętego sposobu prowadzenia ewakuacji (prawidłowości podjętej decyzji  

o ewakuacji, umiejętności kierowania ewakuacją i realizacji przyjętych zasad ewakuacji); 

- przestrzegania przez ewakuujących i ewakuowanych określonych zasad prowadzenia ewakuacji; 

- prawidłowości rozmieszczenia oznakowania i rozmieszczenia oznakowania dróg ewakuacyjnych; 

- prawidłowości rozmieszczenia oraz działania oświetlenia ewakuacyjnego. 

 

Ćwiczenie należy przeprowadzać w czasie, gdy obiekt normalnie funkcjonuje, a na jego 

terenie przebywa pełna, wynikająca z codziennej eksploatacji liczba ludzi. Ewakuacja może odbywać 

się na zewnątrz obiektu lub do sąsiedniej strefy pożarowej. 

 

Przebieg samej ewakuacji powinien odbywać się zgodnie z ustaleniami zawartymi  

w obowiązującej w obiekcie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 
 

 

8.2. Organizacja  
 

Przygotowanie sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji powinno obejmować: 

- ujęcie terminu ćwiczenia w planie zasadniczych przedsięwzięć; 

- wyznaczenie zespołu do organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia; 

- opracowanie scenariusza ćwiczenia; 

- powiadomienie nie później niż na jeden tydzień przed jego przeprowadzeniem właściwego 

terytorialnie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Do właściwego przygotowania i przeprowadzenia sprawdzenia warunków ewakuacji powołuje się  

zespół, w skład którego wchodzą: 

- kierownik ćwiczenia; 

- kierownik pozoracji, o ile przewiduje się pozorację; 

- inne osoby w zależności od potrzeb. 
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8.3. Przebieg  
 

Ćwiczenie przeprowadza kierownik ćwiczenia przy pomocy osób wchodzących w skład 

zespołu do przeprowadzenia ćwiczenia. Kierownik ćwiczenia i osoby nadzorujące powinny 

znajdować się w miejscach umożliwiających kierowanie przebiegiem ćwiczenia i ciągłą obserwację 

działań. Osoby nadzorujące powinny dokładnie monitorować rozwój wydarzeń, zwracając uwagę  

na następujące elementy: 

- czy sygnał o ewakuacji dotarł do wszystkich ludzi przebywających w monitorowanym przez nich 

obszarze; 

- czy wszyscy pracownicy natychmiast przerwali prowadzone zajęcia i rozpoczęli ewakuację; 

- czy ewakuacja odbywała się zgodnie z wyznaczonymi drogami i kierunkami oraz czy nie były 

wykorzystywane do niej elementy zabronione, np. nieprzeznaczone do tego celu przejścia  

i wyjścia; 

- czy w monitorowanym obszarze zadziałały wszystkie urządzenia techniczne służące  

do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przebywających w obiekcie, takie jak: oświetlenie 

ewakuacyjne, drzwi przeciwpożarowe, wentylacja pożarowa itp., o ile takie urządzenia 

występują. 
 

Ponadto osoby nadzorujące powinny: 

- odnotować czas, w jakim opuszczono monitorowany przez nich obszar; 

- odnotować wszelkie zauważone nieprawidłowości, sporządzić wykaz osób, które nie zastosowały 

się do polecenia ewakuacji, przystąpiły do niej w sposób opieszały lub w jakikolwiek sposób 

ewakuację utrudniały lub zakłócały. 

 

Obserwatorzy przebiegu ewakuacji rozlokowani na każdej kondygnacji budynku: 

Obserwatorzy równocześnie zabezpieczają obiekt szkoły. Ich zadanie to obserwacja przebiegu 

ewakuacji pod katem sprawności przepływu strumieni  ludzi. Z obserwacji zdają meldunek 

koordynatorowi praktycznego sprawdzenia ewakuacji. 

Inne osoby pozostające w szkole: 

Personel w chwili ogłaszania alarmu informuje osoby obce (np. rodziców) przebywające  

na korytarzach, że są to tylko ćwiczenia, prosząc jednocześnie o opuszczeniu budynku i 

wyjścia na zewnątrz. 

 

W trakcie ćwiczenia wskazane jest wyłączenie dopływu energii elektrycznej za pomocą 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zanik energii elektrycznej pozwoli sprawdzić działanie 

systemów awaryjnych (oświetlenie ewakuacyjne) oraz w pewien sposób przygotuje osoby 

opuszczające obiekt do ewakuowania się w warunkach odbiegających od normalnych. 
 

 

8.4. Omówienie  
 

Po przeprowadzeniu praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji 

członkowie zespołu nadzorującego są obowiązani przedstawić kierownikowi ćwiczenia swoje 

spostrzeżenia i uwagi (ustnie lub pisemnie). Następnie kierownik ćwiczenia omawia jego przebieg  

ze wszystkimi uczestnikami ćwiczenia. Omówienie obejmuje: 

- stopień osiągnięcia postawionych celów; 

- przykłady prawidłowych działań; 

- zasadnicze błędy w wykonaniu zadań; 

- kierunek dalszego doskonalenia działań w przypadku ewakuacji; 

- ogólną ocenę ćwiczenia. 
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Z przebiegu ćwiczenia w ciągu 7 dni należy sporządzić dokumentację (analizę) z 

praktycznego sprawdzenia ewakuacji, zawierającą uwagi i wnioski, które będą służyły jako: 

- materiał szkoleniowy dla stanów osobowych, personelu dyżurnego oraz sił i środków 

przewidzianych do przeprowadzenia ewakuacji; 

- podstawa do ujmowania w planach modernizacji obiektu zaleceń związanych  

z poprawą warunków ewakuacji. 

 

Osoby, które nie opuściły budynku mimo ogłoszenia jego ewakuacji albo czyniły to  

w sposób opieszały lub w jakikolwiek sposób ewakuację utrudniały lub zakłócały, powinny złożyć 

wyczerpujące wyjaśnienie o powodach swojego postępowania. W przypadku gdy wyjaśnienia te nie 

mają żadnej racjonalnej podstawy, w stosunku do takich osób powinny być wyciągnięte 

konsekwencje służbowe. 
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9.  Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji  

oraz przepisami przeciwpożarowymi 

 

9.1. Warunki ogólne 

 

Podstawowym źródłem wiedzy z tej dziedziny powinny być szkolenia. Zgodnie art. 4 ust. 1 

pkt 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właściciele, zarządcy lub 

użytkownicy budynków obiektów i terenów są zobowiązani do zapoznania swoich pracowników  

z przepisami przeciwpożarowymi.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,  

poz. 719) rozszerzyło ten przepis o obowiązek zapoznawania pracowników z treścią Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego oraz prowadzenie okresowych obowiązkowych ćwiczeń ewakuacyjnych. 
 

 

9.2. Cel i zakres szkoleń  
 

1) Zaznajamianie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi należy realizować w formie 

szkoleń, których celem jest zapoznanie z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego”, a w szczególności z: 

a) zagrożeniem pożarowym występującym w budynku, 

b) przyczynami powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, 

c) sposobami eliminacji zagrożenia pożarowego, 

d) przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, 

e) zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom, 

f) zadaniami i obowiązkami pracowników w wypadku powstania pożaru, 

g) warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia, 

h) zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych. 
 

2) Program szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej stanowi załącznik nr 1. 
 

3) Szkoleniem objęci powinni być wszyscy pracownicy obiektu, których obowiązkiem jest 

uczestnictwo w szkoleniu. Przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego jest dokumentowane. 

Dokumentacje stanowi oświadczenie pracownika - załącznik nr 2. 
 

4) Do zapoznania się z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” zobowiązane są 

również wszystkie osoby niebędące pracownikami obiektu, wykonujące czynności na terenie tego 

obiektu.  
 

Obowiązkiem zarządzającego jest dostarczenie tym osobom przedmiotowego dokumentu  

i uzyskanie oświadczenia o przyjęciu do wiadomości jego postanowień – wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 2. 

Ponadto, w okresie od 6 miesięcy do 12 miesięcy od daty zatrudnienia, należy przeprowadzić 

pełne zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Do przeprowadzenia takiego 

zapoznania są uprawnione osoby posiadające wykształcenie ogólne co najmniej średnie i uprawnienia 

inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej lub technika pożarnictwa albo osoby posiadające 

wykształcenie ogólne wyższe i uprawnienia specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej lub inżyniera 

pożarnictwa. Wzór zaświadczenia jest dołączony do tej instrukcji i stanowi załącznik nr 3. 

Częstotliwość szkoleń zawiera załącznik nr 7. 
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======================================================================= 

INSTRUKCJA 

POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU 
w Szkole Podstawowej w Drygałach 

ul. Szkolna 2,  12-230 Biała Piska 

 

 

I. ALARMOWANIE 
W przypadku zauważenia pożaru należy : 

1. Zaalarmować osoby znajdujące się w pobliżu. 

2. Powiadomić straż pożarną - tel. 998 lub 4254100 albo 112  (Platforma 112) podając : 

 nazwę i adres obiektu 

 co się pali, 

 czy istnieje zagrożenie ludzi, 

 swoje nazwisko i imię oraz numer telefonu , z którego się dzwoni. 

3. Powiadomić zarządzającego obiektem : tel. 0-87-___________ tel. Kom. 0-________________  

4. W razie potrzeby zaalarmować : 

 Policja Pisz - ......................................... 997 lub 4254200 

 Pogotowie Ratunkowe - ................... 999  

 Pogotowie Energetyczne - ................................................   

II. POSTĘPOWANIE 
1. Do chwili przybycia jednostek straży pożarnej należy: 

 ewakuować zagrożonych ludzi i mienie, zgodnie z ustalonymi zasadami ewakuacji, 

 przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, 

 zachować ostrożność w trakcie działań gaśniczych z uwagi na instalację elektryczną  

pod napięciem, 

2. W momencie przybycia jednostek straży pożarnej należy udzielić wszelkich informacji  

o pożarze i obiekcie oraz podporządkować się zaleceniom kierującego akcją ratowniczo - 

gaśniczą. 

================================================= 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
 

 

 

 

Program szkolenia informacyjnego 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

 

 

 

Lp. Temat szkolenia Ilość godzin Uwagi 

1. 
Zagrożenie pożarowe w obiektach Szkoły, przyczyny 

powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów 
1 godz.  

2. 
Zadania i obowiązki pracowników w zakresie 

zapobiegania pożarom 
0,5 godz.  

3. 
Zadania i obowiązki pracowników w wypadku 

powstania pożaru 
0,5 godz.  

4. Ewakuacja ludzi, sposoby i środki ewakuacji 1 godz.  

5. 
Podręczny sprzęt gaśniczy, umiejętność praktycznego 

użycia podręcznego sprzętu gaśniczego 
Wg potrzeb  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

.......................................            Drygały, dnia .............. 
          /imię i nazwisko/ 

....................................... 

....................................... 
        /adres zamieszkania/ 
 

Oświadczenie 
 

Ja, niżej podpisany(a) niniejszym oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z Instrukcją 

Bezpieczeństwa Pożarowego szkoły Podstawowj w Drygałach, której postanowienia przyjąłem(am)  

do wiadomości i przestrzegania. 

 

 

 

.........................................                                                                               ............................................ 

(podpis zapoznającego)                                                                                      (podpis zapoznanego) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  
 

Protokół nr ______ 

zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo 

 

1. Nazwa i określenie pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonanie prac: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Technologia prac przewidzianych do realizacji: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w miejscu prac: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym pomieszczeniu lub rejonie 

przewidywanych prac niebezpiecznych pożarowo: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Rodzaj wykonywanych prac przez inne firmy w pomieszczeniach sąsiadujących z pomieszczeniami 

(miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo oraz sposoby zabezpieczeń obszarów 

sąsiadujących: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia, stanowiska, urządzenia, itp. na okres 

wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych 

pożarowo: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Środki i sposoby alarmowania współpracowników oraz straży pożarnej w przypadku powstania 

pożaru: 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

9. Osoba odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego toku prac: 

_________________________________________________________________________________ 

10. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania 

prac: __________________________________________________________________________ 

11. Osoba zobowiązana do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu: 

__________________________________________________________________________ 

 

Podpisy członków komisji:  

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

    

    

    

 

Drygały ,  dnia ____________________________  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

Zezwolenie nr ______ 

na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo 

1. Miejsce pracy (kondygnacja, pomieszczenie, instalacja) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Rodzaj pracy: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Czas pracy (wyszczególnić dni i godziny): 

__________________________________________________________________________________ 

4. Zagrożenie pożarowe (wybuchowe) w miejscu pracy: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru (wybuchu): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Środki zabezpieczenia: 

a) przeciwpożarowe: 

_________________________________________________________________________ 

b) bhp: 

__________________________________________________________________________________ 

c) inne: 

__________________________________________________________________________________

7. Sposób wykonywania pracy: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Osoby odpowiedzialne za:  

a) przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku prac 

niebezpiecznych pożarowo: 

_________________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko 

Stwierdzam wykonanie: _____________________________
  

Podpis 

b) wyłączenie rejonu prac spod napięcia: _____________________________________ 
Imię i nazwisko 

Stwierdzam wykonanie: _____________________________ 
Podpis 

c) dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów, pyłów w zakresie występowania niebezpiecznych 

stężeń: 

__________________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko 

Stwierdzam wykonanie: _____________________________ 
Podpis 

d) stosowanie środków zabezpieczających organizację pracy i instruktaż: 

_______________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko 

Przyjąłem do wykonania: _____________________________ 
Podpis 

UWAGA: niepotrzebne skreślić  

9. Zezwalam na rozpoczęcie prac w dniu(ach) ____________od godz.______ do godz. ______  

(zezwolenie jest ważne tylko po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w p. 8) 
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____________________________ __________________________ 
Wnioskujący Przewodniczący komisji 

10. Prace zakończono w dniu _________________ o godzinie __________________________ 

__________________________________ 
Wykonawca 

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostało sprawdzone i nie stwierdzono zaniedbań mogących 

zainicjować pożar. 

Stwierdzam odebranie robót Skontrolował 

____________________________ __________________________ 
Podpis 

Uwaga: odbierający przekazuje zezwolenie przewodniczącemu komisji celem włączenia do akt.  
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

 

Drygały ,  dnia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

Zaświadczenie  

o  ukończeniu  szkolenia  przeciwpożarowego  

 

Pan( i ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

u rodzony(a)  w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ukończył (a )  w dniu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  szkolenie  przeciwpożarowe  

w  Szkole  Podstawowej  im. Stanisława Palczewskiego  w Drygałach  ul .  Szkolna 2  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( n a z wa  z a k ł a d u  p r a c y ,  w yd z i a ł u  i t p . )  

Cel  szkolenia  -  zapoznanie  pracownika z  prz episami przeciwpożarowymi  oraz  

zaznajomienie  z :  

-  zagrożeniami pożarowymi  w ys tępującymi  w obiekcie  użytkowanym przez  

jednos tkę  organizacyjną ,  

-  przyczynami  powstawania  i  rozprzest rz eniania  s ię  pożarów,  wybran ymi  

zagadnieniami  z  pods taw rozwoju  pożaru ,  

-  zadaniami  i  obowiązkami pracowników w zakres ie  zapobiegania  pożarom,  

-  zasadami  pos tępowania  na  wypadek pożaru ,  

-  organizacją  i  warunkami  ewakuacj i  ludz i  i  mienia ,  

-  podręcznym sprzętem gaśni czym,  ins talac jami i  u rządzeniami 

przeciwpożarowymi  -  i ch  rodzajami,  rozmieszczeniem i  zasadami  użycia  w 

przypadku powstania  pożaru .  

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( d a t a  i  p o d p i s  p r a co wn i k a  s z k o l o n e g o )  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( i mi ę ,  n a z wi s k o  i  f u n k c j a  

o r a z  p o d p i s  o s o b y  s z k o l ą c e j )  
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

Szczegółowy plan alarmowania oraz ewakuacji ludzi i mienia  

Szkoły  Podstawowej  im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach 

1. Sposób ogłoszenia alarmu - sygnały alarmowe 

Alarmowanie o zagrożeniach w budynku szkoły odbywa się w ramach wewnętrznego 

systemu alarmowania z wykorzystaniem sieci wewnętrznej , tj. dzwonka elektrycznego,  

a w razie awarii elektryczności - dzwonka ręcznego i ustnego powiadamiania. W każdym 

wypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji, kilkakrotnie powtarzamy komunikat słowny -- 

„EWAKUACJA" oraz sygnał dźwiękowy (3 długie dzwonki z 3 sekundowymi przerwami).  

Woźny szkoły lub inna osoba, która jako pierwsza zauważyła zagrożenie, przekazuje 

komunikat o ewakuacji do sekretariatu szkoły. Na tej podstawie w klasach ogłasza się alarm  

i przystępuje do ewakuacji. Ewakuację należy przeprowadzić w sposób zorganizowany, 

kierując się ustalonymi procedurami i aktualnie zaistniałą sytuacją. Komunikat  

o ewakuacji powinien być słownie doprowadzony do wszystkich osób znajdujących się  

na terenie szkoły.  

2. Ogólne zasady ewakuacji 

 Ściśle stosować do przekazywanych zaleceń. 

 Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe. 

 Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed 

dostępem osób niepowołanych. 

 Przygotować do ewakuacji lub zabezpieczyć ważne wytypowane mienie, dokumenty, pieczęcie, 

środki finansowe itp. 

 Pozamykać okna. 

 Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winni  przystąpić  

do wykonywania przypisanych im zadań. 

 Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić  

do ewakuacji postępując zgodnie z zaleceniami, udać się na wyznaczone miejsce 

ewakuacji – plac szkolny (boisko szkolne jeśli pożar wybucha w skrzydle Szkoły 

Podstawowej, natomiast jeżeli pożar wybucha w skrzydle Publicznego Gimnazjum na placu 

przy bramie wjazdowej).  

 W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych alternatywne miejsce ewakuacji to 

……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….  

 Nie zamykać pomieszczeń na klucz. 

 Wychowawcy (nauczyciele) informują o opuszczeniu klas przez uczniów - woźnego lub inną 

osobę, która kieruje w tym miejscu ewakuacją. 

 Wychowawcy (nauczyciele) na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują 

informację kierującemu ewakuacją. 

 Uczniowie pod nadzorem nauczyciela przebywają w miejscu ewakuacji do czasu otrzymania 

stosownej informacji, co do możliwości powrotu oraz kontynuacji nauki lub jej zakończenia.  
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3. Drogi ewakuacji 

Ewakuacja uczniów (pracowników szkoły) odbywa się w następujących kierunkach: 

1) Budynek dydaktyczny „A”: 

a) podpiwniczenie - drzwi wyjścia nr 6 i nr 4 – prowadzące bezpośrednio na zewnątrz,  

b) parter – drzwi wyjścia nr 1 i nr 2 – prowadzące bezpośrednio na zewnątrz,  

c) piętro – na poziom parteru wewnętrzną klatką schodową otwartą i dalej do wyjścia  

nr 1,  

2) Budynek dydaktyczny „C”: 

a) podpiwniczenie – schodami na poziom parteru do drzwi wyjścia nr 3 lub na poziomie 

podpiwniczenia do wyjścia nr 6 w budynku Szkoły Podstawowej – drzwi prowadzące 

bezpośrednio na zewnątrz (kierunek ewakuacji ustalony alternatywnie – w zależności od potrzeb i 

natężenia ruchu przy tych wyjściach),  

b) parter - drzwi wyjścia nr 2 i nr 3 – prowadzące bezpośrednio na zewnątrz (kierunek ewakuacji 

ustalony alternatywnie – w zależności od potrzeb i natężenia ruchu przy tych wyjściach), 

c) I piętro - na poziom parteru wewnętrzną klatką schodową otwartą i dalej do wyjścia  

nr 2 – wyjście prowadzące bezpośrednio na zewnątrz,  

d) II piętro - na poziom I piętra i dalej na poziom parteru wewnętrzną klatką schodową otwartą do 

wyjścia nr 2,  

3)  Sala gimnastyczna: 

 Drzwi wyjścia nr 4 i nr 5 - prowadzące na zewnątrz. 

4. Obowiązki wychowawców i sekretariatu szkoły 

 Opracować wewnętrzną procedurę postępowania w przypadku konieczności ewakuacji, 

uwzględniającą własne potrzeby i uwarunkowanie w szczególności w zakresie 

zabezpieczenia dokumentów (dzienników postępowania w przypadku pozostania uczniów 

w pomieszczeniach szkoły), która będzie stanowić załącznik do niniejszego planu 

postępowania.  

 Posiadać wykaz ważnych dokumentów, urządzeń, pieczęci itp. które mają być zabezpieczone 

(ewakuowane). 

 Posiadać przygotowane pojemniki na dokumenty, pieczęci itp. • 

 Przeszkolić uczniów w zakresie organizacji, przebiegu ewakuacji. • 

 Przeprowadzić próbną ewakuację klas w ramach godzin wychowawczych.  

5. Postanowienia końcowe 

• Wyznaczyć osoby (nauczycieli, pracowników obsługi) do regulowania ruchu ewakuacji, 

zabezpieczania dokumentów, ważnego mienia, itp. 

• Do czasu otrzymania innych dyspozycji, na terenie szkoły pozostaje woźny szkoły oraz 

wyznaczone osoby funkcyjne. 
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Załączniki do planu ewakuacji 

 

Załącznik l  

Do Szczegółowego planu alarmowania oraz ewakuacji ludzi i mienia  

Szkoły  Podstawowej  im. Stanisława Palczewskiego 

 

Instrukcja przebiegu ewakuacji w razie zagrożenia na terenie  szkoły 

1. Graficzny plan ewakuacji znajduje się na każdym piętrze w budynku szkolnym. 

2. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się i zgodnego z nim postępowania. 

3. Sygnałem alarmowym w szkole są trzy długie dzwonki z przerwami trzy sekundowymi.  

W razie braku prądu elektrycznego trzy gwizdy lub powiadomienia „Ewakuacja” lub „Pali się". 

Odwołanie alarmu głosem. 

4. W razie pożaru lub innego zagrożenia najpierw ewakuacji podlegają uczniowie, a później inne 

osoby. Kolejność ewakuacji uzależniona jest od miejsca wystąpienia pożaru lub innego 

zagrożenia. Najpierw ewakuujemy najmłodszych i najbardziej potrzebujących pomocy (np. ze 

względu na stan zdrowia, stan psychofizyczny). 

5. W momencie ogłoszenia alarmu o powstania pożaru lub innego zagrożenia woźny  

i wyznaczone osoby natychmiast otwierają wszystkie drzwi ewakuacyjne. 

6. Uczniowie i nauczyciele opuszczają sale lekcyjne nie zabierają przedmiotów przyniesionych 

ze sobą oraz odzieży wierzchniej pozostawionej w szatni. Natomiast w przypadku ataku 

terrorystycznego bezwzględnie zabrać ze sobą tornistry, plecaki, torby, reklamówki, itp.   

W przypadku szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w miarę możliwości 

należy zabrać ze sobą obuwie i odzież wierzchnią.  

7. Zamknięte pozostają: sala informatyczna i biblioteka. Opiekunowie tych pomieszczeń 

dokładnie sprawdzają, czy nie pozostał w nich żaden uczeń, zamykają sale, a klucze do nich 

zabierają ze sobą i jak najszybciej zdają dyrektorowi. 

8. Nauczyciele nie zamykają sal lekcyjnych, pozostawiają klucze w drzwiach.  

9. Każdy nauczyciel opiekuje się uczniami klasy, z którymi w danym momencie ma lekcje,  

aż do odwołania alarmu. 

10. Nauczyciel który w czasie ogłoszenia alarmu prowadzi zajęcia zapamiętuje liczbę uczniów 

obecnych na zajęciach. 

11. Właściciele samochodów parkujących przed szkołą zobowiązani są do przemieszczenia 

pojazdów w inne bezpieczne miejsce, w którym pojazdy te nie będą utrudniały prowadzenia 

działań ratowniczo-gaśniczych. 

12. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły obowiązani są czekać na odwołanie alarmu  

w bezpiecznej odległości, około 50 m od budynku szkoły . 

13. Po uzyskaniu zgody kierującego akcją ewakuacyjną dyżurni klas wraz z opiekunem mogą 

odebrać płaszcze z szatni dla całej klasy . 

14. Uczniowie oraz pracownicy przebywający w pomieszczeniach znajdujących się w piwnicy 

Szkoły, takich jak:  

 szatnie, pomieszczenie sprzątaczek, pomieszczenie gospodarcze, magazyn sprzętu - 

ewakuują się wyjściem nr 6,  

 przebywający na holu przed sala gimnastyczną, w gabinecie logopedycznym lub 

magazynie  obok oraz w gabinecie pielęgniarki - ewakuują się wyjściem nr 4,  

 przebywający w sali gimnastycznej, rozbieralniach, prysznicach, magazynie sprzętu – 

ewakuują się wyjściem nr 5. 

15. Ewakuację piwnicy prowadzą:  
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 wyjście nr 4 i nr 5 nauczyciele wychowania fizycznego i panie sprzątaczki, całością 

kieruje Pani Alina Dybikowska, …………………………………. 

 wyjście nr 6 - ewakuacją kieruje Pan Zbigniew Piaskowski………………………….. 

16. Uczniowie oraz pracownicy przebywający w pomieszczeniach na parterze szkoły ewakuują 

się następującymi wyjściami:  

 wyjście nr l - świetlica SP, sekretariat, dyrektor, pedagog, sala nr 13, toalety,  

 wyjście nr 2- sale nr 12, 10, 39, świetlica PG, pokój nauczycielski, toalety gimnazjum, 

wyjście nr 3 - sale nr 40, 41,  

 wyjście nr 7- kuchnia, zmywalnia, magazyn, chłodnia, we. 

17. Ewakuację parteru prowadza nauczyciele mający lekcje w poszczególnych klasach. Całością 

ewakuacji przy wyjściu nr l kieruje ………………………………, przy wyjściu nr 2 -  

…………………………………, przy wyjściu nr 3 - …………………………………. 

Ewakuację dzieci z sali nauczania zintegrowanego prowadzą ich opiekunowie – do wyjścia z 

tej sali prowadzącego bezpośrednio na zewnątrz budynku. 

18. Uczniowie oraz pracownicy przebywający w pomieszczeniach na pierwszym piętrze SP (sale 

l,5,6,7,8,9, schodzą klatką schodową na parter i ewakuują się wyjściem nr 1. Ewakuacja 

kierują nauczyciele mający lekcje w klasach. Całością ewakuacji l piętra kieruje 

…………………………………. 

19. Uczniowie oraz pracownicy przebywający w pomieszczeniach na pierwszym piętrze 

gimnazjum (sale 42, 43, 44, toalety) schodzą klatką schodowa i ewakuują się wyjściem nr 3. 

Ewakuacją kierują nauczyciele mający lekcje w klasach. Całością ewakuacji l piętra kieruje 

…………………………………. 

20. Uczniowie i pracownicy przebywający w pomieszczeniach na drugim piętrze budynku „C” 

(dawniej gimnazjum) (sala 45, archiwum, biblioteka, pomieszczenie gospodarcze, toalety) 

schodzą klatką schodową do wyjścia nr 3 na parterze. Ewakuację prowadzą nauczyciele 

mający lekcje w tych salach. Całością ewakuacji drugiego piętra kieruje 

…………………………………….. 

21. Każdy nauczyciel odpowiedzialny za przebieg ewakuacji na swoim odcinku ma obowiązek 

powiadomić osoby kierujące akcją o zakończeniu ewakuacji i jej przebiegu. 

22. Po wyprowadzeniu uczniów z budynku na zewnątrz wszystkie klasy ustawiają się w 

wyznaczonym przez kierującego ewakuacją (z dala od bezpośredniego zagrożenia począwszy 

od klas „0” SP do VIII). Opiekę nad ewakuowanymi sprawują 

…………………………………………………………………………………………………. 

23. Uczniowie oraz ich opiekunowie ewakuują się na boisko szkolne - w przypadku pożaru  

w budynku „C” (dawniej gimnazjum) drogą przebiegającą obok kuchni, bramy wjazdowej i 

sali gimnastycznej, a w przypadku pożaru w budynku „A”  przejściem obok budynku „C”. 

Załącznik 2-Rozmieszczenie kluczy do drzwi 

1. Wyjście nr 2,3-w sekretariacie szkoły 

2. Wyjście nr 7- nad drzwiami 

3. Wyjście nr 5- u nauczycieli wychowania fizycznego 

4. Wyjścia nr l - jest na stałe otwarte 

5. Wyjścia nr 4 i nr 6 - zamknięte są na zasuwy 

Załącznik 3- Przydział obowiązków i organizacja działania  

Osoba, która pierwsza zauważyła zagrożenie: 

• Powiadamia głosem najbliższe otoczenie o zaistniałym niebezpieczeństwie,  
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• Powiadamia dyrektora szkoły lub osobę przez dyrektora wyznaczoną, 

• Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona przystępuje do alarmowania  

Państwowej Straży Pożarnej lub Powiatowego Centrum Ratowniczego, Policji, ewentualnie 

Pogotowia Ratunkowego, Energetycznego, 

• Przekazuje informacje o kolejności ewakuacji 

• Pomaga w ewakuacji, osobom nieznającym obiektu, wskazuje kierunki do wyjścia.  

Po wyjściu osób udaje się na miejsce wyznaczone do ewakuacji. Z podjętych czynności 

składa meldunek kierownikowi ewakuacji. 

 

Woźny 

 W godzinach pracy szkoły-treść otrzymanej informacji (komunikatu) o zagrożeniu przekazuje 

do Dyrektora Szkoły i sekretariatu szkoły - tel. nr 087 4258001  

 Wstrzymuje wejście na teren szkoły. 

 Po godzinach pracy szkoły - w pierwszej kolejności powiadamia specjalistyczne służby 

ratownicze- stosownie do zagrożenia, a następnie informuje o zaistniałym zdarzeniu 

kierownictwo szkoły. 

Sekretariat szkoły: 

Zgodnie z decyzją dyrektora szkoły powiadamia: 

• Służbę dyżurną Policji tel.997 

• Służbę dyżurną PSP tel.998 

• Pogotowie Ratunkowe tel.999 

• Inne służby w zależności od potrzeb. 

• Nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci, 

itp.  

Dyrektor: 

• Podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji (pełnej lub częściowej);  

• Nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w opracowanej procedurze;  

• Nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych; 

• Nakazuje uruchomienie  elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: 

transport, załadunek i ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenia instalacji gazowej, 

wodnej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych; 

• Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych; 

• Organizuje akcję ratowniczą; 

• Zarządza ewakuację samochodów; 

• Określa miejsce zdeponowania ewakuowanego mienia; 

• Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi (PSP, Policją,  Pogotowiem 

Ratunkowym, pogotowiem gazowym, itp.); 

• Przekazuje przybyłemu dowódcy Straży Pożarnej wstępne informacje, przede wszystkim na 

temat ewentualnych trudności z jakimi się mogą zetknąć ratownicy oraz czy są jakieś strefy, 

gdzie mogą przebywać zagrożone osoby; pozostaje do jego dyspozycji;  

• Decyduje o ewentualnej ewakuacji mienia, którą prowadzi z udziałem pracowników ( przed 

przybyciem straży, a później pod rozkazami przybyłego dowódcy).  
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Wychowawcy klas - nauczyciele: 

• Ogłaszają alarm uczniom; 

• Nakazują opuszczenie budynku; 

• Nadzorują przebieg ewakuacji uczniów (klasy)  

 

Pracownicy zatrudnieni w szkole: 

Pomagają w ewakuacji osób i mienia. W każdym z przypadków wymagających  ewakuacji 

należy postępować zgodnie z planem ewakuacji szkoły oraz ewakuować się drogami 

określonymi w procedurze. W przypadku zagrożenia lub  wystąpienia skażenia chemicznego 

(NSCh) w zależności od zaistniałej sytuacji  należy postępować zgodnie z zaleceniami 

(pozostać na miejscu, ewakuować się). 
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ZAŁĄCZNIK NR 7  
 

 

 

Częstotliwość szkoleń zależy od zajmowanego stanowiska pracy oraz od panujących na tym 

stanowisku warunków. Maksymalne okresy aktualności szkoleń ppoż, a w konsekwencji zaświadczeń 

o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony ppoż. zawierają przepisy rozporządzenia w sprawie szkoleń 

bhp (posługując się zwrotami „nie rzadziej niż").  

 Pierwsze szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone w okresie do: 

 1) 6 miesięcy od zatrudnienia - dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, 

 2) 12 miesięcy od zatrudnienia - dla pozostałych pracowników  

 (§ 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp). 

 

Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co: 

 1) rok - dla pracowników na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace 

szczególnie niebezpieczne, 

 2) 3 lata - dla pracowników na pozostałych stanowiskach robotniczych, 

 3) 5 lat - dla pracodawców, nauczycieli, innych osób kierujących pracownikami, np. kierowników, 

pracowników inżynieryjno - technicznych, pracowników służby bhp i innych osób wykonujących 

zadania tej służby, pracowników administracyjno-biurowych i innych nie wymienionych, których 

charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub 

niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 4) 6 lat - dla pozostałych pracowników administracyjno - biurowych  

 (§ 14 ust. 2 i § 15 ust. 1-2 rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp). 
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Wykaz osób zapoznanych z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 

 

Lp. Imię i Nazwisko Data Podpis Uwagi 
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Lp. Imię i Nazwisko Data Podpis Uwagi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


